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1.0 GEQUDIO Webinterface aufrufen

1. Offnen Sie auf Ihrem PC/MAC einen Internet-Browser und

geben Sie die (bei hnen angezeigte) IPv4 Adresse in die
Adresszeile ein (Verwenden Sie nicht die Suche).

2. Melden Sie sich mit den nachfolgenden Daten an:

Benutzer: admin Benutzer: ‘admin ‘

. . h « Password: ‘ ssocee ‘
Password: admin oder ,Ihr Passwort sprache: 1 O
Sprache: Deutsch  Anmelden |

. S/

GEQUDIO



2.0 Tastenubersicht GX3+

1 Bildschirm-Tasten

9 Leitungstasten

“ @
« 7 Halten-Taste * 10 Telefonbuch AW.V-M;M
« 3 Weiterleiten * 11 Wahlwiederholung
* 4 Konferenz * 12 Freisprech-Taste

13 Lautstarketaste®-*
14 Stummschalten

7 Headset-Taste e 15 [autstarketaste ,+°
8 Ziffernblock

5 Navigation / ok

6 Anrufbeantworter

5EQUDIO 5



2.1 Tastenubersicht GX5+ e

Ihre Nummer 7.3.2301

Ty GaEO
e 1 Bildschirm-Tasten * 9 Schnellwahltasten | il

» 2 Halten-Taste * 10 nachste Seite —

« 3 Weiterleiten * 11 Wahlwiederholung

» 4 Konferenz * 12 Freisprech-Taste

* 5Navigation / ok * 13 Lautstarketaste®-"

* 6 Anrufbeantworter * 14 Stummschalten

* 7 Headset-Taste * 15 Lautstarketaste ,+ o B 5o |
* 8 /Ziffernblock * 16 Leitungstasten m

Jonas Wagner
@ Laura Fischer
Juian Weber

@ Sebastian Koch

L
~
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2.2 Tastenubersicht GZ-6

1 Bildschirm-Tasten
2 Home-Taste

3 Navigation / ok

4 Zurlck-Taste

5 Headset-Taste

6 Stummschalten

7 Wahlwiederholung
8 Freisprech-Taste

9 Ziffernblock

EQUDIO

10 Schnellwahltasten
11 Schnellwahltasten
12 Telefonbuch

13 Anrufbeantworter
14 Lautstarketaste+"

15 Lautstarketaste -

GZ-6
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2.3 Tastenubersicht GZ-8

1 Bildschirm-Tasten

e ) Home-Taste

- =

“J L

3 Navigation / ok
4 Zurlck-Taste

5 Headset-Taste
6 Stummschalten
7 Wahlwiederholung
8 Freisprech-Taste
9 Ziffernblock

OUDIO

10 Telefonbuch

11 Anrufbeantworter
12 Lautstarketaste+
13 Lautstarketaste -

Ihre Summer 1D

24 DEZ. SO
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Sie kénnen entweder direkt eine Rufnummer
eingeben, einen Kontakt aus dem Telefonbuch mit
Hilfe der Softmentaste (1) ,Kontakt” auswahlen oder
aus der Anrufliste eine Nummer mit der
Softmendtaste (1) ,,Anrufliste” auswahlen.

Heben Sie anschlieBend den Hérer ab.

Alternativ kénnen Sie auch die ,Freisprech-Taste”
(12) n driicken um tGber den Lautsprecher zu
telefonieren oder die ,Headsettaste” (7) um
iber ein angeschlossenes Headset zu kommunizieren.
Wenn Sie mehrere Leitungen konfiguriert haben
wadhlen Sie zuerst im Telefonbuch den gewiinschten
Kontakt mit der ,,OK- Taste” (5) aus, driicken dann die
Softmendtaste (1) ,Edial” und anschlieBend die
gewlinschte Leitungstaste. (9 bzw. 16)

Anruf entgegennehmen

Einen eingehenden Anruf kdnnen Sie
entgegennehmen indem Sie den Horer abheben, die
,Freisprech-Taste (12)“ n dricken um tber
Lautsprecher zu telefonieren oder driicken Sie die
,Headsettaste” (7) um Uber ein
angeschlossenes Headset zu telefonieren.

Um einen eingehenden Anruf abzulehnen driicken Sie
die Softmenutaste (1) ,Abweisen”.

Sie kénnen den Anruf auch auf eine andere Nummer
umleiten indem Sie die Softmenitaste (1) ,,Umleiten”
driicken. AnschlieBend geben Sie die Nummer ein, auf
die weitergeleitet werden soll.

EQUDIO

3.0 Grundfunktionen

Anruf tatigen

Anruf weiterleiten ohne Riickfrage

Dricken Sie wahrend des Telefonats die , Weiterleiten-
Taste” (3). lEH Der Gesprachspartner wird gehalten.
Geben Sie die Rufnummer ein, an die Sie vermitteln
wollen oder wahlen Sie mit der , Telefonbuch” Taste
(10) EEE einen Kontakt aus.

Driicken Sie erneut die Weiterleiten-Taste Das
Gesprach wird an die Nummer Weitergeleitet. Ihr
Gespréach ist beendet und Sie kdnnen jetzt auflegen.

(Beim GX5+ muss zuerst eine Funktionstaste als
Telefonbuchtaste konfiguriert werden, da es keine
Telefonbuchtaste besitzt >> Funktionstaste >> , Art”
Tastenfunktion >> ,Unterart” Telefonbuch)

Anruf weiterleiten mit Riickfrage

Dricken Sie wahrend des Telefonats die , Weiterleiten-
Taste“ (3). I Der Gesprichspartner wird gehalten.
Geben Sie die Rufnummer ein, an die Sie vermitteln
wollen oder wahlen Sie mit der , Telefonbuch” Taste
(10) IEM einen Kontakt aus.

Driicken Sie anschlieRend die Softmeniitaste (1)
»,Wahlen“.

Der Anrufer hort eine Wartemelodie und die gewahlte
Rufnummer wird angerufen.

Wenn die Drittpartei den Anruf annimmt kénnen Sie
das Telefonat mit der Softmentaste (1) ,, weiterleiten”
an die Drittpartei GUbergeben.

Do-Not-Disturb (DND)

Driicken Sie die Softmentaste (1) ,Do-Not-Disturb”
(DND) um alle eingehenden Anrufe abzulehnen.

Ein erneutes Driicken dieser Taste beendet den DND
Modus.

Konferenzschaltung

Driicken Sie wahrend eines Telefonats die
,Konferenz“ Taste (4). IE3

Der erste Gesprachspartner hort jetzt eine
Wartemelodie.

Geben Sie die gewiinschte Rufnummer ein und
driicken die Softmenutaste (1) ,Wahlen”.
Nachdem die Verbindung zum zweiten Gesprachs-
partner aufgebaut wurde kénnen Sie mit der
Softmendtaste (1) ,,Konferenz oder der ,Konferenz*
Taste (4). [EES den ersten Gesprachspartner
dazuschalten.

Gesprach heranholen (Call Pickup)

Wenn Sie einen eingehenden Anruf von einem
anderen Telefon im Netz bernehmen mochten
driicken Sie ,,*09“ auf ihrem Telefon und heben den
Horer ab.

Der Anruf wird jetzt von Ihrem Gerat ibernommen,
auch wenn es nicht lhre Rufnummer ist.

Anruf halten / fortsetzen

Driicken Sie wahrend des Telefonats die ,,Halten
Taste” (2).

Der Gesprachspartner hort jetzt eine Wartemelodie.
Driicken Sie erneut die ,Halten Taste” (2) um
das Gesprach wieder aufzunehmen.

Stummschalten des Mikrofons

Driicken Sie wahrend des Gespréachs die
,Stummschalttaste” (14) [[Ell am Telefon um das
Mikrofon stumm zu schalten.
Driicken Sie die Taste erneut um das Mikrofon wieder
einzuschalten.
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4.0 Anrufbeantworter konfigurieren

FRITZ!Box 7590

Telefonie > Telefoniegerate

1. Wahlen Sie auf dem ‘w
FritzBox
Webinterface das

Geratelubersicht

Ubersicht

Hier konnen Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegerate wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgerdte und Tirsprechanlag

. Internet
Hauptmenu -
Te lefo n ie“ Telefonie ~ Name O Anschluss a::ﬁ;::;rj':-._, ankommend 2 tern
; . :

Anrufe Anrufbeantworter integriert - alle 600 O s X
| nrufbeantworter
2' AnSCh lle@end " ert Wohnzimmer DECT alle **610 P4 X
klicken Sie auf feicfonbuct o - “ Y
. .. Weckruf rbeitszimmer alle **611 K
,Telefoniegerate”
Fax FRITZ!App Fon (Samsung S10 SM) LAN/WLAN - alle **620 V4 X
3 . N Ot| e re n S | e S | C h d | Q Rufbehandlung FRITZ!App Fon [Samsung 510) LAN/WLAN - alle **621 4 X
i Telefoniegerit
Interne —— Stefan Miller LAN/WLAN alle 622 s X
Rufnu mmer deS Eigene Rufnummern
DECT
Anrufbeantworters o |
. . x « eimnetz
(hier ,"*600) o

Tl

GEQUDIO 10



4.0 Anrufbeantworter konfigurieren

Die notierte Nummer des Anrufbeantworters konnen Sie entweder direkt am Telefon
oder Uber das Webinterface konfigurieren:

4.1 Anrufbeantworter am Telefon konfigurieren

4.2 Anrutbeantworter im Webinterface konfigurieren

4.3 Anrufbeantworter benutzen

SEQUDIO

11



4.1 Anrufbeantworter am Telefon konfigurieren

GEQUDIO

1.  Drucken Siedie
Anrufbeantworter-
Tasteam GEQUDIO
Telefon.

2. Wahlen Sie die
gewunschte Leitung,

3. Bearbeiten®

Dricken Sie auf Links®
um die Mailbox
einzuschalten.

5. Tragen Sie dieinterne
Rufnummer des
Anrufbeantworters ein.

6. Mit,OK" bestatigen.

Sprachnachricht
1. 11 Sebastian (0/1)
2. SIP2 (0/0)
3. SIP3 (0/0)
4. SIP4 (0/0)
5. SIP5 (0/0)
6. SIP6 (0/0)

Zuruck Bearbeiten

11 Sebastian

Zuruck

GEQUDIO



4.2 Anrufbeantworter im Webinterface konfigurieren
GEQUDIO

1. Wahlen Sieim
GEQUDIO
Webinterface das
Hauptmenu
,Leitung”.

Netzwerk

Telefon Einstellungen

Telefonbuch

2. Anschlieléend
klicken Sie auf die
,Basiseinstellungen” |

Anwendung

' Anrufliste

Sicherheits

Gesprdchsprotokoll

GEQUDIO

Registrierungseinstellungen >3

Leitungsstatus: Registriert
Benutzername: individuelerName
Anzeigename: Gequdio
Bereich: fritz.box

SIP Server 1:

Serveradresse: fritz.box
Server Port: 5060
Transportprotokoll: upp v

Registrierung abgelaufen: |3600

Proxyserveradresse:
Proxy Server Port: 5060
Proxy Benuter:

Proxy Password:

Basiseinstellungen >>

Codeceinstellungen >>
Erweiterte Einstellungen >>

Allgemeine SIP Einstellungen >>

sekunde(n)

Default password is in use. Please cha

Aktivieren:

Benuter Authentifizierung:

Authentifizierungspasswort:

Server Name:

SIP Server 2:

Serveradresse:
Server Port:
Transportprotokoll:

Registrierung abgelaufen:

Ersatz Proxy Server Adresse:

Ersatz Proxy Server Port:

Altuelle Softwareversion: 2483

SIP Hotspot | wahlplan | Action Plan | Basiseinstellungen || RTCP-XR |

individuellerName

5060
ubpP W
3600 sekunde(n)

5060

13



4.2 Anrufbeantworter im Webinterface konfigurieren

l . S etze n S | e b e| SIP Hotspot Wahiplan Action Plan B tellungen RTCP-XR

,Sprachnachrichten Ve
a ktiVi e re n ) d a S R Registrierungseinstellungen >>
Hakchen. ——

Automatische Antwort Zeit far automatische

Telefon Einstellungen aktivieren: Antwort:

Anrufweiterleitung, sofort Nummer far

(Alle Anrufe): Anrufweiterleitung, sofort
(Alle Anrufe) :

Nummer fur

;\gsr:gvte_lterlsltung bei Anrufweiterleitung bei
. besetzt:

2 ¢ T ra ge n S i e b e i © Anrufliste Anrufweiterleitung bei Nummer fur

. Anrufweiterleitung bei
e o keiner Antwort:

.
+ Funktionstaste eit fiir Anrufweiterleitung Max. Zeit fur Anruf-
,Sprachnachricht S — e v s
. Server Konferenz
Box Nummer® die
R . Sprachnachrichten Sprachnachricht Box o
N U m m e r d eS Sicherheits aktivieren: Nummer: 600

Sprachnachricht 3600
Aufzeichnungszeitraum:  (60~999999)sekunde(n)

F . B » Gesprachsprotokoll i )

tZ hieife : (0~9)sekunde(n) | :
rI OX et : e ::;:I:tlelr:l:r:e\:erpasste
Anrufbeantworters

Leitung gequdic6@SIPL v

5 (0~120)sekunde(n)

Tew 2nbuch

L Lokal

Wahl chne Registrierung: ‘Anrufe aktivieren:

DTMF Art: AUTO - DTMF SIP Informations

Modus: Sende 10/11 v
. h . * % « Anfragen uber Port: nicht-storen aktivieren:
e | n | e r » 6 O O . Benutze STUN: Benutze VPN:
Enable Failback: Signal Failback:
Failback Interval: 1800 sekunde(n) Signal Retry Counts: 3 (1~10)

Codeceinstellungen >>
Erweiterte Einstellungen >>

Allgemeine SIP Einstellungen >>

Ubernehmen




4.3 Anrufbeantworter benutzen

1. Wenn der Anrufbeantworter korrekt konfiguriert ist, kommen Sie Uber die Anrufbeantworter Taste am Telefon in das
Sprachmend des FritzBox Anrufbeantworters:

2. Dricken Sie Taste [ 1] fur: ,Nachrichten abhoren®
Hinweis: Falls keine Nachrichten vorhanden sind, horen Sie zwei kurze Signaltone und befinden sich wieder im Hauptmend.

Taste Nachrichten abhoren
Taste
Taste Nachricht [0schen

[1]N
[3]A
[5]N
Taste [ 7] zurvorherigen Nachricht
[8]
[ #]
[0]

rrferzortckrgfer (Diese Funktion unterstitzt die FRITZIBox aktuell nicht fur IP-Telefone. Nutzen Sie stattdessen die Tasten [ Anrufliste ] am Telefon.

Taste zur nachsten Nachricht
Taste

Taste

zurick zum Hauptmenu
MenU erneut anhoren

3. Uberdas Hauptment vom Anrufbeantworter konnen Sie diesen an- und ausschalten, sowie Ansagen aufnehmen.
Hinweis: Sie greifen damit auf den Anrufbeantworter der FRITZ!Box zu. Daher konnen Sie hier auch
die umfangreiche Online-Hilfe der Fritz!Box von AVM nutzen.

GEQUDIO 15



https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590-AX/6_Anrufbeantworter-der-FRITZ-Box-einrichten-und-bedienen/

4.4 Anrufbeantworter Komfortfunktionen

Unsere Software GEQUDIO Komfort bietet Innen die
Moglichkeit folgende Komfortfunktionen mit einem
Tastendruck am GEQUDIO IP-Telefon nutzen zu kdnnen
(wenn Ihr PC eingeschaltet ist):

« Anrufbeantworter der FritzBox ein- bzw. ausschalten

 Rufumleitungen der FritzBox ein- bzw. ausschalten

* Telefonblcher der FritzBox abrufen (inkl. Online
Telefonbucherz.B. Google, iCloud, GMX. . )

Die kostenlose Version kann einen Anrufbeantworter schalten
und blinkt 3x beim Schaltvorgang.

Die kostenpflichtigen Version GEQUDIO Komfort Pro kann finf
Anrufbeantworter schalten und die Tasten leuchten
durchgehend fur die Statusanzeige.

Statusanzeigenurinder
kostenpflichten Version verfligbar!

(- =


https://gequdio.com/Komfort/

G

4.5 Weitere Anrufbeantworter konfigurieren

Wenn Sie eine weitere SIP Leitung einrichten mochten (siehe nachstes Kapitel), konnen Sie dort einen
weiteren Anrufbeantworter konfigurieren. Wenn Sie nur eine Leitung konfigurieren, aber weitere
Anrufbeantworter abfragen mochten, konnen Sie dafur eine Schnellwahltaste konfigurieren:

1. ,Funktionstaste* EQUDIO
. « . . _Funktionsta ste Side Key Flexibel belegbare Taste || Fortgeschritten
2. ,Speichertaste” bei Art wahlen | |
3 ¢ Be { | e b | ge n N a m e n \/e rge b e n Funktionstasteneinstellungen
* Netzwerk
DSS-Taste weiterieiten Neuer Anruf v Dsskey Home Page: | None

4. Interne Rufnummer des . o i k

Anrutbeantworters aus der Gper

FRITZIBox ermitteln und bei ¢ felefon tnstellunoen sotet sette2 T

”We rt“ el n t ra ge n ¢ Telefonbuch : Name Wert Unterart Leitung Anl\:tfn:

Speichertaste v ||AB-2 abhiren schnelwahl v || Test1234@SIP1 v

5. ,Schnellwahl® als Unterart s | |

auswahlen

*  Funktionstaste DSS
Taste |Keine v Keine ~ || AUTO v

3
Taste | Keine ~ Keine v || AUTO

EQUDIO 17



5.0 Eine weitere Leitung konfigurieren

Falls Sie mit unterschiedlichen , FRITZ!Box
Rufnummer ,raustelefonieren®
mochten, konnen Sie eine weitere
Leitung mit einer anderen

Telefonie > Telefoniegerate

- : Hier kdnnen Sie alle mit der FRITZ!Box verbunden
ausgehenden Rufnummer Ubersicht bearbeiten.
ontigurieren. Internet
konfiguri -
. o . Telefoni N Name . Anschluss a:
1. Klicken Sieim Webinterface eletonie -
der FrItZBOX unter Anrufe Anrufbeantworter integriert
Telefoniegeréte auf die ) Arufbeantworter GigaC530 DECT 55
Schaltflache ,Neues Gerat relefon FON 1
einriChten“ Telefonbuch
) | ' . Weckruf Telefon FON 2
2. Wahlen Sie ,Telefon (mitund
Fax

ohne Anrufbeantworter)*

3. Wahlen Sie ,LAN/WLAN (IP —— — [T
 Teeon)

Eigene Rufnummern

GEQUDIO 8
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5.0 Eine weitere Leitung konfigurieren

1. Legen Sie einen weiteren
Benutzernamen und ein

Einstellungen im IP-Telefon iibernehmen

Ke n ﬂ WO rt ]CU r d | e Z\/\/e | te 1. Notieren Sie folgende Anmeldedaten, um nach Abschluss der Einrichtung thr IP-Telefon an der FRITZ!Box anzumelden.
Le | t U n g a n 2. Verwenden Sie dafiir den angegeben Registrar sowie den Benutzernamen und das Kennwort, die Sie hier selbst festlegen.
i . Registrar fritzbox  oder
(beim Benutzernamen darf kein

. Benutzername stefanmueller
Leerzeichen verwendet werden). enmwor

2. Wahlen Sie die Nummer fur ‘

,ausgehende Gesprache®

FRITZ!Box 7590 AX

Telefon fiir ausgehende Gesprache einrichten

Wihlen Sie aus, tiber welche Rufnummer die Gespriche gefiihrt werden sollen.

® s50¢
QO so¢
O soe

DIO

(O
| &5

19



5.0 Eine weitere Leitung konfigurieren

1. Anschlielfend wahlen Sie
die Rufnummer fur

,eingehende Gesprache”.  [EIEZ

2. Schlielten Sie die
Finrichtung mit einem

FRITZ!Box 7590 AX

Telefon-Einstellungen fiir ankommende Gespriche einrichten

Wihlen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe fiir bestimmte Rufnummern reagieren soll.

O alle Anrufe annehmen

Tastend rUCk a uf der ‘ @ nur Anrufe fiir folgende Rufnummern annehmen:

FrithOX ab’ wenn SI@ daZU 50¢ (Rufnummer fiir ausgehende Gespriche)
50¢

aufgefordert werden.

[ so¢

/DSL

ect/WPS

Fon/DECT

S g &
2 s 3 e

i3 g
1. Nehmen Sie ein an der
2. Geben Sieein: *16440 L \
3. Bestatigen Sie lhre Eingabe mi wdungstaste.

«

4. Hdren Sie einen Quittun

Kein Telefon? tigung mit FRITZ!Box-Taste ¥

Dricken Sie eine beliebige
Taste auf Ihrer Fritz!Box um

E, O) UDJ Q die Ausfuhrung zu bestétigzeg.
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5.0 Eine weitere Leitung konfigurieren

l' WeChseln o au{ daS Default password is in use.
Webinterface des Telefons GEQUDIO

Und Wah{en S|e U nter m SIP Hotspot | Wahlplan Action Plan | Sis RTCP-XR |
Leitung ,SIP2" aus.
2. Tragen Sie den vergebenen e = == ‘

Benutzernamen, das et
Passwort ein. I Soe e

3. HakCheﬂ be| A elefo T EEREr 1 SIP Server 2:

Serveradresse: fritz.box Serveradresse

,,AktiVi eren “Setze n . - , Server Port: 506£.] Server Port: | 5060

Transportprotokoll: upP v Transportprotokoll: upp

4 Bel Be re | C h U n d o ) Registrierung abgelaufen: |3600 sekunde(n) Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)
. «
S e r\/e ra d resse ”frl tZ . b OX Proxyserveradresse: Ersatz Proxy Server Adresse:
a c O (]
M Proxy Server Port: 5060 Ersatz Proxy Server Port: 5060
eintragen.

Proxy Benuter:
Proxy Passwor d:

Der Leitungsstatus muss nach astsentctangen s
d e m U be rn e h m e n a U]C Codeceinstellungen >>
” Registriert“ Ste h e N . Erweiterte Einstellungen >>

EQUDIO 21



5.0 Eine weitere Leitung konfigurieren (Klingelton)

Sie konnen fur jede Leitung
einen Klingelton festlegen, damit
Sie bereits am Klingeln erkennen
konnen auf welcher Leitung
angerufen wird.

1. Wahlen Sie die Leitung.

2. Klappen Sie die ,Erweiterten
Einstellungen® auf.

GEQUDIO

» Systemmenii

» Netzwerk

Leitung

+ Telefon Einstellungen

» Telefonbuch

» Anrufliste

» Funktionstaste

+  Anwendung

» Sicherheits

» Gesprdachsprotokoll

11 Sebastiz v
11 Sebastizn@sIP1

Registrierungseinstelfin
Sipgate@sSIP2

Leitungsstatus:

| SIP Hotspot || Wihlplan || Action Plan | Basiseinstellungen RTCP-XR |

Benutzername:

Anzeigename:

Test4321@SIP3 | Aktivieren:

5IP4

Benutzer Authentifizierung:

Authentifizierungspasswort:

11
sssssssssssssses

11 Sebastian

5060
UDp v

2600 sekunde(n)

5060

Bereich: SIPG Server Name:
SIPY
5IP8
SIP Server 1: SIP Server 2:
5IP9
Serveradresse: SIP10 it Serveradresse:
Server Port: 5IP11 Server Port:
Transportprotokoll: | SIP12 Transportprotokoll:
Registrierung SIP13 )
FTE R P4 cunde(n) Registrierung abgelaufen:
5IP15
Proxyserveradresse SIP16 Ersatz Proxy Server Adresse:
Proxy Server Port: (5060 Ersatz Proxy Server Port:
Proxy Benutzer:
Proxy Password:
Basiseinstellungen »>
Codeceinstellungen >>
Erweiterte Einstellungen >>
Allgemeine SIP Einstellungen >>
Ubernehmen
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.0 Eine weitere Leitung konfigurieren (Klingelton)

3. Wahlen Sie aus dem
Dropdownmenu den —
ge\/\/u nSChten Kllnge{ton . Arufeaiieen: dak‘tivire:

:  Systemmenii Anruf Warten
einschaltcode:
Nummer unterdriicken Nummer unterdriicken

4. Bestatigen Sie lhre Auswahl et

Anruf Warten ausschaltcode:

t U b h « t Leitung giaiizpeﬂr”er Sitzungstimeout: 0 sekunde(n)
m I » e rn e m e n <\/\/e | e r BLF Liste einschalten: Nummer BLF Liste:

:» Telefon Einstellungen Ruckmeldung Single -
un te N > e BLF Server:

Keepalive-Typ: uDp v Keepalive-Intervall: a0 sekunde(n)
: Telefonbuch i

Authentifizierung .

behalten: Sperre Anonyme Anrufe:

RTP Encryption(SRTP): Deaktiviert v Enable OSRTP:

Proxy Require:

» Anrufliste

> Funktionstaste

User Agent: Spezifischer Server Typ: COMMON  w
b AT SIP Version: RFC3 Anonymer Anruf Standard: Keine v
Lokaler Port: 5426 Klingelton Typ: Standard v
Sicherheits Benutzer=Telefon : Standard
T Benutze Telefonanruf:

R Klingelton Typ 1
Automatischer TCP: Enable PRACK:

Protokoll einschalten:

Klingelton Typ 2

: Gesprachsprotokoll

Klingelton Typ 3
Klingelton Typ 4

DNS - Modus: A v Enable Long Contact: Kiingelton Typ 5
Strict Proxy aktivieren: URI konvertieren: Klingefton Typ &

- . Klingelton Typ 7
mit namen zitieren: GRUU einschalten:

X X Klingelton Typ 8
nutzung inaktiver halten
kénnen: Klingelton Typ 8

Nutze SIP-Code 182 fur

Uhrzeit synchronisieren:

Anrufer ID Header: PAI-RPID-FI v Warteschleife:
Funktionen-
Synchronisation SCA einschalten:

Ubemehmen

GEQUDIO .
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5.0 Eine weitere Leitung konfigurieren

1. Wenn Sie mehrere Leitungen
konfiguriert haben, konnen Sie eine
Rufnummer eingeben und
anschlielbend die jeweilige
Leitungstaste drucken, um mit der
gewlnschten Rufnummer
Jrauszurufen®.

2. Im Telefonbuch konnen Sie festlegen,
mit welcher Leitung der jeweilige
Kontakt angerufen werden soll,

3. Beiden Schnellwahltasten konnen Sie
auch festlegen, mit welcher Leitung
gewahlt werden soll. Alternativ konnen
Sie bei Unterart ,keine® auswahlen
und bei Leitung ,AUTQO" dann konnen
Sie mit Hilfe der Leitungstaste vor dem
Gesprach auswahlen, mit welcher
Leitung Sie rausrufen mochten.

EQUDIO

Kontakt bearbeiten

Name: | Test |
Telefon: | 123 |

Telefon 1: | |

Telefon 2:

~

11 Sebastian@SIP1
123@51P2

SIP3

SIP4

g: | SIS

SIPG

SIF7

SIPs

SIP9

SIP10 W
S —

Klingelton:

| ULEInenmen |

| Seitel | | Seite? | | Seite3 | | Seite4 || Seites | [ Loschen || Neue Seite hinzufiigen |

Taste Art Name Wert Wert2 Untejgrt Icon Color

DSS
Key 1
DSS
Key 2
DSS
kKey 3

Leitung

| Speichertaste v | |Test | |1234 | | ‘ | 11 Sebastian@< v || iefault Green v |

| Keine v | | | | | | || Keine v || AUTO v || Default Green v |

| Keine v | | | | | | || Keine v || AUTO v || Default Green v |
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5.0 Eine weitere Leitung konfigurieren

1. Fdrjede Leitung kann ein eigener Anrutbeantworter geschaltet werden. Dazu dricken Sie in der
Fritzbox unter ,Telefonie® >> , Telefoniegerate® auf die Schaltflache ,Neues Gerat anlegen®.

2. Wahlen Sie im folgenden Men(, dass Sie einen , Anrufbeantworter anlegen mochten.

3. Wahlen Sie die Einstellungen flr den Anrufbeantworter aus und vergeben einen sinnvollen
Namen, damit Sie die Anrufbeantworter unterscheiden konnen.

4. Wahlen Sie aus auf welche Rufnummer der Anrufbeantworter reagieren soll.

5. Bestatigen Sie die Ubersicht fir den Anrufbeantworter und notieren sich die interne Rufnummer
des Anrufbeantworters (z.B. **601).

6.  Wechseln Sie auf das Gequdio Webinterface auf den Mentupunkt ,Leitung” und wahlen die
gewunschte Leitung aus.

7. Wahlen Sie das Untermenu ,Basiseinstellungen®>> setzen das Hakchen bei ,Sprachnachrichten
aktivieren® und tragen bei ,Sprachnachricht Box Nummer® die interne Rufnummer des
Anrufbeantworters (hier **601) ein.

- =
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5.1 Eine weitere Leitung konfigurieren
Mehrere Anrufbeantworter abfragen

1. Voraussetzung ist die Zuweisung der internen Nummer aus der FRITZ!Box:
>>Telefonie >> Telefoniegerate >> Anrufbeantworter >>

600

601
zu der entsprechen Registrierung im Telefon:

|P-Telefon Web-Menu >> Leitung >> (Reiter) SIP >> Leitung: SIP... >> Basiseinstellungen >>
>> Sprachnachrichten aktivieren: [aktiv]
>> Sprachnachricht Box Nummer:

"*600
601 (gleich wie oben)

Sprachnachrichten Sprachnachricht Box
aktivieren:

Nummer: 600

2. Wichtig: Diese Einstellung ist fir jede Leitung notwendig, bei der die Sprachnachrichten angezeigt und

abgehort werden sollen. Also unterschiedliche Nummern flr jede Leitung: [+s00 601

(JE ’{ ‘J JJ J
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5.1 Eine weitere Leitung konfigurieren
Mehrere Anrufbeantworter abfragen

318765711 26MAIFR . Zeigtdie Summe aller Sprachnachrichten an
@ 11 16 50

Gehen Sie mit den Pfeiltasten zum Symbol fUr
Sprachnachrichten und dricken Sie OK

Sprachnachricht . Sieerhalten die Ansicht fUr die Rufnummern, die

1. 318765711 /) der Registrierung zugeordnet sind.
2. 318765712 (2/2)

3. SIP3 (0/0)
4.SIP4 (0/0)
5. SIP5 (0/0)
6. SIP6 (0/0)

Dort sind die Sprachnachrichten der jeweiligen
Registrierung sichtbar und konnen Uber
Wiedergabe abgehort werden.
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6.0 Anrufe ins Ausland zulassen

Standartmaléig werden Anrufe
ins Ausland fur IP-Telefone von
der FritzBox gesperrt. Wollen Sie
dies andern, mussen Sie:

1. ,Eigene Rufnummern®
unter Telefonie anklicken.

2. DenReiter
~Anschlusseinstellungen®
auswahlen.

3.  FEtwas weiter unten bei
Sicherheit auf den Punkt
JAuswahl andern® klicken.

GEQUDIO

Ubersicht
Internet
Telefonie ~
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf
Fax
Rufbehandlung
Telefoniegerite
DECT
Heimnetz
WLAN
Smart Home
Diagnose
System

Assistenten

FRITZIB  'S90 AX

Telefonie > Eigene k. =]

Rufnummermn Anschlusseinstellungen

Ausgehende Rufnummer

Telefoniegerate, fiir die keine ausgehende Rufnummer festgelegt wurde, verwenden folgende Rufnummer bei ausgehenden Rufen.

Eigene Rufnummer l l:| - l

Sicherheit

Nur Anrufe ins Inl3 trufnummern erlauben

ur Anrufe zu nationalen Festnetz- und Mobilfunknummern, sowie zu Notrufnummern titigen. |
Sie, dass diese Option fiir ein neu eingerichtetes IP-Telefon, eine neu angemelc

Ausgewdhlte IP-Telefond
anderen FRITZ!Box in 1h&% mnetz Beachte

Auswahl @ndern

|:| Nutzung von Internettelefonie aus dem Heimnetz unterbinden

Alle IP-Telefone gewdh

IP-Telefone und Anwendungen diirfen aus dem Heimnetz keine ein- und ausgehenden Telefonate fiihren. Diese Option aktiv
der FRITZ!Box eingerichtete Telefoniegerate sind weiterhin uneingeschrankt nutzbar.
|:| Anzahl der ausgehenden Anrufe ins Ausland begrenzen

Bei aktivierter Option "Anzahl der Anrufe ins Ausland begrenzen" liberpriift die FRITZ!Box dauerhaft die Anzahl ausgehender
eine Mitteilung, mit der auf die untypisch hohe Nutzung hingewiesen wird. Halt die untypisch hohe Nutzung ldnger an, richt
Rufsperre kann jederzeit unter Telefonie > Rufbehandlung = Rufsperren wieder geldscht werden.

Wartemusik

Ansage dndern

Wird ein Gespréch gehalten (z.B. beim Makeln}, wird die Wartemusik wiedergegeben, falls der Telefonieanbieter keine eigene W

Telefonieverbindung

Wenn lhr Internetanbieter fiir die Telefonieverbindung eine zusatzliche Internetverbindung vorsieht, tragen Sie bitte hier die entspr

28



6.0 Anrufe ins Ausland zulassen

1. Entfernen Siein dem
Popupfenster die Hakchen
bei den Geraten, die Anrufe
ins Ausland tatigen durfen.

2. Bestatigen Sie Ihre Auswahl
mit , ok*.

GEQUDIO

Wihlen Sie die IP-Telefone, die nur Anrufe ins Inland tatigen diirfen.

FRITZ!App Fon (Samsung 510 SM)
- FRITZIApp Fon (Samsung SM-G370F)
IP-Telefon 1

OK Abbrechen

Wahlen Sie die IP-Telefone, die nur Anrufe ins Inland tatigen diirfen.

[ FRITZ!App Fon (Samsung S10 SM)
(O FRITZ!App Fon {Samsung SM-G9TOF)

[ 1P-Telefon 1
‘ 0K Abbrechen
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7.0 Schnellwahltasten konfigurieren

Sie konnen die Schnellwahltasten direkt am Telefon oder Uber das Webinterface konfigurieren:

7.1 Schnellwahltasten am Telefon konfigurieren

7.2 Schnellwahltasten im Webinterface konfigurieren

._J

EQUDIO
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7.1 Schnellwahltasten am Telefon konfigurieren

1. Halten Sie eine Schnellwaltaste fur AR
ca. 3 Sekunden gedruckt. 2 Tastnan

3. Dss Theme

2. Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten
die Zeile ,Tastenart® und drucken die
Pfeiltaste nach rechts/links um diese
auf ,Speichertaste® umzustellen.

1. BLF Taste 5-1

X XX X X

3. Stellen Sie die Zeile ,Unterart® mit 2 Testanant  Epechenans

3. Unterart ‘[Keine

den Pfeiltasten auf ,Schnellwahl* s Lotung e

4. Tragen Sie den Namen und die
Rufnummer (mit Vorwahl) Uber den "
Ziffernblock ein und bestatigen Sie '
die Eingabe abschlielfend mit ok. LeFTee b

2. Tastenart Speichertaste

3. Unterart Schnellwahl

4. Leitung SIP1

5. Tastenname Test

6. Tel h123456|

GEQUDIO



7.2 Schnellwahltasten im Webinterface konfigurieren

Default password is in use. P

1.  Wahlen Siedas
Hauptmenu
_Funktionstaste®.

' Systemmenii

2. \/\/a h Ie n S | e S Funktionstasteneinstellungen

DS5-Taste weiterleiten

M « ’ Neuer Anruf v Dsskey Home Page: | None v
,Speichertaste” bei
* Leitung Dsskey Edit: Short Press/Lon v
Art aus | Ubernehmen |
. . ¢ Telefon Einstellungen Seitel | | Seite2 | | Loschen || Neue Seite hinzufiigen |
3 . T ra ge n S | e e | n e n Taste Art Name Wert Wert2 Unterart Leitung Icon Color
N a m e n el n * Telefonbuch E;‘S}?l Speichertaste v | [Oma 017 BHXXNXHXX Schnellwahl v || Test1234@5SIP1 v || Default Green v
EES}:’S2 Speichertaste v | |Opa 015130000000 Schnellwahl v || Test1234@SIP1 v || Default Green v
. ’ fii
4. AIS \/\/e rt tra ge n S | e Anrufliste E;’?3 Keine v || AUTO v || Default Green v
1 DSS ;
d |e RU fn U m m er *  Funktionstaste Key 4 Kein v || AUTO v || Default Green v
el n EES;'SS Kein v || AUTO v || Default Green v
* Anwendung EES',:SG Keine v || AUTO v || Default Green v
5. BeiUnterart wahlen F—

* Sicherheits

Sie ,Schnellwahl®
aus.

GEQUDIO 3



8.0 Schnellwahltasten bei mehreren SIP Accounts

Default password is in use. Pldg

1. Falls Sie mehrere SIP Accounts,

mit verschiedenen ausgehenden
Rufnummer, registriert haben

konnen Sie alternativ bei D55 Tst wererten
Unterart ,keine® auswahlen. ! Lot

! Systemmenii

Funktionstasteneinstellungen

* Netzwerk
Neuer Anruf ~ Dsskey Home Page: | None v

Ubernehmen

1 Telefon FEinstellungen Seitel | | Seite2 Laschen Neue Seite hinzufugen

Taste Art Name Wert Wert2 Unterart Leitung Icon Color

2. Dbeileitungwahlen Sie
a ﬂSCh “e@end ”AUTO“. 1 Telefonbuch ;ZYS]' Speichertaste v | |Oma D1763000CXXK

AUTO ~ || Default Green v

Key 2 Speichertaste v | |Opa 015100000000 AUTO v || Default Green v
. .. . .. ! Anrufliste DSS ‘ Defoult &
eine v v efaul reen v
3. Siekonnen dann die gewlnschte ok
M *  Funktionstaste Key 4 K hd ~ || Default Green
Leitungstaste am Telefon el T — 0
BES Ki v || Default Green v

drucken und anschlielbend die | Amendung e —
Schnellwahltaste am Telefon
betatigen, damit die gewunschte

Nummer beim Angerufenen

angezeigt wird.

GEQUDIO .



9.0 Rufumleitung einrichten

Sie haben mehrere Moglichkeiten eine Rufumleitung einzurichten, dabei hat jede
Methode ihre Vor- und Nachteile:

9.1 Rufumleitung auf eine definierte Nummer Uiber eine bequem, schnell,  fixe Nummer, kompliziertere
Taste ein- bzw ausschalten. Mit Rufnummerniibermittiung Anrufernummer Einrichtung, Telefonanbieter
Uber den Telefonanbieter. (Unsere Empfehlung) wird Ubermittelt muss dieses Feature unterstitzen
9.2 Rufumleitung ohne Rufnummerniibermittlung direkt am flexible Nummer Umstandlich, Anrufernummer
Telefon einrichten. wird nicht Gbermittelt

9.3 Rufumleitung ohne Rufnummerniibermittlung tiber eine bequem, schnell fixe Nummer, Anrufernummer
Taste ein- bzw ausschalten. wird nicht Gbermittelt

9.4 Rufumleitung Uber die FritzBox auf eine definierte mobil nutzbar, App notig, fixe Nummer
Nummer von unterwegs schalten. Anrufernummer

wird Ubermittelt

GEQUDIO y



9.1 Rufumleitung Mit Rufnummerniubermittlung
Unsere Empfehlung

FRITZIB  'S90 AX

Damit die Rufumleitung —
eingerichtet werden kann
mussen Sie zuerst folgende persiht Rusgehende Rtnummer
Finstellungin der Fritzbox - R
vornehmen: -

Telefoniegerate, fiir die keine ausgehende Rufnummer festgelegt wurde, verwenden folgende Rufnummer bei ausgehenden Rufen.

Anrufbeantworter

1. ,Eigene Rufnummern®

Telefonbuch .
. . Nur Anrufe ins Inla
U n te r Te Iefo n | e a n kl | C ke n . Weckruf Ausgewdhlte IP-Telefond ur Anrufe zu nationalen Festnetz- und Mobilfunknummern, sowie zu Notrufnummern titigen. |

anderen FRITZIBox in 1% imnetz Beachten Sie, dass diese Option fiir ein neu eingerichtetes IP-Telefon, eine neu angemelc

.
~Anschlusseinstellungen®

trufnummern erlauben

Fax

Alle IP-Telefone gewdh

Rufbehandlun .
e |:| Nutzung von Internettelefonie aus dem Heimnetz unterbinden

Telefoniegerite IP-Telefone und Anwendungen diirfen aus dem Heimnetz keine ein- und ausgehenden Telefonate fiihren. Diese Option aktiv
b der FRITZ!Box eingerichtete Telefoniegerate sind weiterhin uneingeschrankt nutzbar.
a U S\/\/a e n . Eigene Rufnummern
|:| Anzahl der ausgehenden Anrufe ins Ausland begrenzen
DECT Bei aktivierter Option "Anzahl der Anrufe ins Ausland begrenzen" liberpriift die FRITZ!Box dauerhaft die Anzahl ausgehender

3 E i b i . eine Mitteilung, mit der auf die untypisch hohe Nutzung hingewiesen wird. Halt die untypisch hohe Nutzung l&nger an, richt
' t\/\/a S We | te r U n te n e | Heimnetz Rufsperre kann jederzeit unter Telefonie > Rufbehandlung > Rufsperren wieder gelGscht werden.
Sicherheit auf den Punkt wia

. « . .
L2Auswahl andern® klicken. Smart Home Wartemusi
Diagnose -
System Wird ein Gespréch gehalten (z.B. beim Makeln), wird die Wartemusik wiedergegeben, falls der Telefonieanbieter keine eigene We

Assistenten
Telefonieverbindung

Wenn lhr Internetanbieter fiir die Telefonieverbindung eine zusatzliche Internetverbindung vorsieht, tragen Sie bitte hier die entspr

GEQUDIO .



9.1 Rufumleitung Mit Rufnummernubermittlung
Unsere Empfehlung

1. Entfernen Siein dem
PopupfenSter dle HakChen FRITZ!App Fon (Samsung $10 SM)
bei den Geraten, die Anrufe # FRITZ!App Fon (Samsung SM-Ga70F)
ins Ausland tatigen durfen. P-Telefon 1

Wihlen Sie die IP-Telefone, die nur Anrufe ins Inland tatigen diirfen.

2. Bestatigen Sie Ihre Auswahl OK  Abbrechen
mit , ok*.

3. Wechseln Sie anschlielsend
auf das Webinterface des P
GEQUDIO Telefons. rppTonameane e

|:| FRITZ!App Fon (Samsung SM-G970F)

‘ 0K Abbrechen

Wahlen Sie die IP-Telefone, die nur Anrufe ins Inland tatigen diirfen.

3 1P-Telefon 1

GEQUDIO
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9.1 Rufumleitung Mit Rufnummernubermittlung
Unsere Empfehlung

l, \/\/ahlen Sle Im Default password is in use. Please c
GEQUDIO
Webinterface das
Hauptmenu
,Leitung”.

g | RTCP-XR

Dricken Sie #, um die Wahl abzusetzen
Wahl mit fester Lange 11 zu senden
Senden nach| 10 sekunde(n)(3~30)

2. Untermenu
W . h I I « Driicken Sie # zur blinden Weiterleitung
” a p a n P UEE (EEE T Weiterleitung durch auflegen

Erweitertes Weiterleiten durch auflegen

3. Dea ktiVie re n S | e d | e * Telefonbuch an der konferenz onhook Ubertragung auf

. Enable E.164
O ptl O n . Ubernehmen

,,DrUCkeﬂ Sle # Um dle Wahlplan hinzufiigen
Wahl abzusetzen.”

* Funktionstaste
Inhalts Tabelle:

Auswahlen . A Abgleich zum -
» Anwendung ST [FrTemE Ausgehender Anruf v P Nein v
4 U b e rn e h m e n Leitung: SIPDIALPEER v Ziel: Port:
. + Sicherheits Alias(Optional): | Kein Alias v Telefonnummer g Lange:
Vorzeichen:
Hinzufiigen

¢ Gesprachsprotokoll

SEQUDIO .



9.1 Rufumleitung Mit Rufnummernubermittlung
Unsere Empfehlung

Richten Sie eine
Funktionstaste ein, um die
Rufumleitung autheben zu
konnen:

Flexibel belegbare Taste

Funktionstasteneinstellungen

1. Hauptmenu
,Funktionstaste*

* Leitung Y Short Pri
2. Art ,Speichertaste” “ \ = ‘

* Telefon Einstellungen Seitel | | NN Ui 0 | Laschen Neue Seite hinzufiigen
3. ,Umleitung autheben® Letung  1con color

DSS

DSSTttht eeeeeeee Dsskey Home Page: | Hon

a IS N a m e n \/e rge be n + Telefonbuch Key 1 Speichertaste v | |Umleitung aufheber| |*##2 Schnellwahl v || 123@S1P2 v || Default Green v
Esfz Kei Keine v || AUTO v || Default Green v

: *
4. Be| \/\/e I'J[ ##2 l# Esf3 Keine K v || AUTO v || Default Green v
e| n t ra ge n EES;,S4 K K v || AUTO v || Default Green v
U t t S h “ h l“ EES;'SS Keine Kei v || AUTO v || Default Green v
nterar 9 C ne Wa * Anwendung Dss K K v |[auTo v || Default Green v

Key 6 (eine v
U b e rn e h m e n ¢ Sicherheits ‘ Ubernehmen

» Gesprdchsprotokoll

SEQUDIO s



9.1 Rufumleitung Mit Rufnummernubermittlung
Unsere Empfehlung

Driucken Sie die programmierte Taste auf dem Telefon.
Sie Sollten jetzt eine Sprachansage horen:

,lhre Weiterleitung wurde geléscht*

Sollte diese Nachricht nicht kommen andern Sie den
Wert auf *#*21*# drlcken auf Ubernehmen und drucken
die Taste am Telefon erneut. Sollte auch jetzt keine
Ansage kommen, prufen Sie mit Google welcher
Steuercode Ihr Anbieter verwendet oder fragen Sie
direkt Ihren Telefonanbieter. Bitte beachten Sie, dass
Sie immer ein vorangestelltes *# benotigen.

Sie haben jetzt eine Taste um die Rufumleitung zu
deaktivieren.

Anschlielsend konnen Sie eine oder mehrere Tasten flr
die Rufumleitung einrichten.

GEQUDIO 35



9.1 Rufumleitung Mit Rufnummernubermittlung
Unsere Empfehlung

Rufnummer fur Umleitung

el n rl C hte n | Side Key || Flexibel belegbare Taste || Fortgeschritten |

' Systemmenii

Funktionstasteneinstellungen

1. Art,Speichertaste s

Modus
Dsskey Edit:

Neuer Anruf ~ Dsskey Home Page: | None ~

2. Vergeben Sie einen ' etun e

N a m e n » Telefon Einstellungen Seitel 2 | | Seite Loschen Neue Seite hinzufiigen
Taste Wert2 rt Leitung Icon Color
3 . \/\/e rt ¢+ Telefonbuch Eesfl Speicherta Umleity Schn, v || 123@SIP2 Default Green v

<

* #* 2 l * R U fn umme r# Eesfz Speichertoste v | [Umleitung Handy | [*#%21%0176616# Schnellwahl v || 123@SP2 v || Default Green v
* Anrufliste DSS
Keine v Keine v || AUTO v || Default Green v
hnellwahl* oss.
4. Unterart,S oss |
. n era r %) C ne Wa ENRna e Key 4 K Ki v || AUTO v || Default Green
.o Use Keine W Keine v || AUTO v || Default Green v
5. Ubernehmen S5
. * Anwendung Dss o v K v |[auTo v | Default Green v

Key 6

eine
¢ Sicherheits ‘rnehmen



9.1 Rufumleitung Mit Rufnummernubermittlung
Unsere Empfehlung

Drucken Sie die programmierte Taste auf dem Telefon.

Sie Sollten jetzt eine Sprachansage horen:

Umileitung aufh...

@ Umleitung Han...

,lhre Weiterleitung wurde erfolgreich eingerichtet"

Sollte diese Nachricht nicht kommen, prifen Sie mit
Google welcher Steuercode Ihr Anbieter verwendet
oder Fragen Sie direkt Ihren Telefonanbieter. Bitte
beachten Sie, dass Sie immer ein vorangestelltes *#
benotigen.

Sie konnen auch eine Rufumleitung bei besetzt oder
nach einer bestimmten Zeit einrichten (Bsp. Telekom):

Sofortige Rufumleitung: **21*Rufnummer# ¢~
Bei Nichtannahme des Anrufes “*61*Rufnummer# ¢~
Zeitintervall zwischen 5 und 30 Sekunden (in 5 **61*Rufnummer**
Sekunden-Intervallen) setzen bei Nichtannahme: (05-30)#¢"
Nichterreichbarkeit setzen: **62*Rufnummer# ¢~
Rufumleitung, bei Besetzt: **67*Rufnummer# ¢~

GEQUDIO "



9.2 Rufumleitung am Gerat einrichten

Anruf weiterleiten
1 Test1234

Funktionen

1. Anruf weiterleiten I

80060

Status  Funktion.. Anwend.. Telefonb..

2. Automatische Anrufannahme 2. SIP2
3. Anklopf - Funktion 3. SIP3

= | ! | @ B 4. nicht stiren 4. SIP4
L e

Anrufliste Nachricht Basis Erweitert 5. Sprechstelle

Auf Ab OK

Funktionen auswahlen Anruf weiterleiten wahlen Account auswahlen

Zuriick |

Test1234 Unconditional 01:51
1 Unconditional 1 Unconditional Ein [; 1 Unconditional Ein [;
2. Weiterleitung bei Besetzt 2. Weiterleiten an| 0176 2. Weiterleiten an| 0176
3. Weiterleitung bei keine Antwort 3. Einschaltcode 3. Einschaltcode

4. Ausschaltcode 4. Ausschaltcode

Zurick | 123 Loschen  OK Zurick | 123 Loschen  OK

Zuriick |

|“ bzw. Umleitung ein-/ausschalten Mit ,OK“ bestatigen

,Unconditiona
,Weiterleitung sofort” Rufnummer eintragen

GEQUDIO
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9.3 Taste fur Rufumleitung einrichten

l_ \/\/ahlel’] Sle |m GEQU DIO Default password is in use. Plg
GEQUDIO

\/\/e b| n te rfa Ce d a S | Side Key || Flexibel belegbare Taste || Fortgeschritten |

H a U ptm e n U ' Systemmenii
,Funktionstaste®.

Funktionstasteneinstellungen
' Netzwerk
DSS-Taste weiterleiten

. h « Neuer Anruf Dsskey Home Page: |Ngne ~
2. Art ,Speichertaste
Ubernehmen
3 . U n te ra rt ¢ Telefon Einstellungen Ldschen Neue Seite hinzufiigen
. . «
”An r'u f\Ne|terle|tu ng Name Wert2 Unterart Leitung Icon Color
* Telefonbuch Eesysl Speichertaste  ~ | |Weiterleitung 017630000000 Anrufweiterleitu w || Test1234@SIP1 ~ || Default Green  ~
4. R U fn U m m e r b e | EESYS2 Keine v Keine v || AUTO v || Default Green v
. * Anruflist
\/\/e rt e | n t ra ge n nratiste EES}:’S3 Keine v Keine v || AUTO v || Default Green v
*  Funktionstaste 5554 Keine v Keine v || AUTO v || Default Green v
5 : N a m e n \/e rge be n EES}:SS Keine v Keine v || AUTO v || Default Green v

) Dss
* Anwendung Keine v Keine v || AUTO v || Default Green v

6.  Ubernehmen
: Sicherheits ‘ Ubernehmen

GEQUDIO .



9.4 Rufumleitung fur unterwegs einrichten

FRITZ!Box 7590 AX

h : ' ' Telefonie > Rufbehandlun
1. Uberdie FritzBox 8
pig : ' Rufsperren Rufumleitung
konnen Sie eine Sbericht
R U fu m {e |tU n g a U S Hier kénnen Sie festleges ufnummern von lhren Telefoniegerdten nicht angerufen werden diirfen (ausgehende Rufe) und bei welchen Rufrt
Internet
d er I:e rn e SC h a Ite n ) Telefonie ~ Rufsperren fiir ankomme rufe
V\/a h Ie ﬂ S | e Anrufe Rufnummern sperren

Hier kénnen Sie einzelne Rufnummern hinterlegen, bei denen Ihre Telefoniegerdte nicht klingeln sollen, wenn Sie angerufen werden.
a / U a U e m Anrufbeantworter

Rufnummer 2 Name

FI’ItZBOX Telefonbuch
Webinterface das Weckruf
Hauptmenu

Fax
Sichern Wiederherstellen Rufnummer hinzufiigen
Te I.efo n i e“ Rufbehandlung ereiche sperren
” . P

Telefoniegerite Zusétzlich zu einzelnen Rufnummern kénnen Sie auch Rufnummernbereiche oder ganze Telefonbiicher fiir ankommende Anrufe sperren.
2 . A ﬂ SC h l | e &e ﬂ d a U]C Eigene Rufnummern Bereich Name O
R fb h d I “« Es sind keine Eintrage vorhanden.
,nurbenanaiung DECT

Heimnetz Bereich hinzufiigen

022035710618(privat) Werbung Vs b 4

3. Dannauf o
) RU fu m le I tu n g Smart Home Rufsperren fiir ausgehende Anrufe

Diagnose Hier kénnen Sie Rufnummern hinterlegen, die von lhren Telefongerdten aus nicht angerufen werden diirfen.

Rufnummern / Bereich Name

System . . .
Es sind keine Eintrdge vorhanden.

Assistenten

Rufsperre hinzufiigen

GEQUDIO “



9.4 Rufumleitung fur unterwegs einrichten

1. Klicken Sie auf FRITZ!Box 7590 AX

' Telefonie > Rufbehandl
,,Neue elefonie > Rufbehandlung

Rufumleitung”

Rufumleitung

Ubersicht

Internet Hier kénnen Sie ankommende Anrufe automatisch an eine andere Rufnummer umleiten und eingerichtete Rufumleitungen verwalten.

. |:| Rufumleitung zeitgesteuert an- und ausschalten
Telefonie ~

Anrufe
Aktiv Umleiten von . iiber &

an O
Anrufbeantworter

Es sind keine Rufumleitungen eingerichtet.
Telefonbuch

Neue Rufumleitung
Weckruf

Fax
Telefoniegerite
Eigene Rufnummern
DECT
Heimnetz

WLAN

GEQUDIO
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9.4 Rufumleitung fur unterwegs einrichten

FRITZ!Box 7590 AX

1. Wahlen Sie hier
aus furwelche
Nummer
umgeleitet werden
soll oderwahlen
sie ,alle Anrufe®.

2. Wahlen Sie aus,
wohin umgeleitet
werden soll.

Rufbehandlung

Ubersicht

Internet

Telefonie ~
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf

Fax

Telefoniegerite
Eigene Rufnummern
DECT

Heimnetz

WLAN

Smart Home

Diagnose

System

Assistenten

Neue Rufumleitung

Hier kiinnen Sie Rufumleitungen einrichten. Legen Sie fest, welche Anrufe umgeleitet werden sollen und geben Sie an, wohin und unter welche

Anrufe, die umgeleitet werden

@® Anrufean Telefon

O Anrufe von -

O alle Anrufe

Umleitung der Anrufe

@® an Zielrufnummer Bitte wihlen ...

O an Anrufbeantworter -
O an Telefon -
Hinweis:

Beachten Sie bitte, dass bei der Umleitung zu einer externen Rufnummer zusitzliche Kosten anfallen kénnen.

Eigene Rufnummer zur Umleitung

Eigene Rufnummer -

Art der Umleitung

Art der Umleitung Bitte wahlen ... h

46



9.4 Rufumleitung fur unterwegs einrichten

FRITZ!Box 7590 AX

1. Stellen Sie die ,Eigene

Rufnummer® auf ,Automatisch®, - ="
damit die Rufnummer des Telefonie
Anrufers angezeigt wird. e
Anrufbeantworter
In diesem Beispiel werden alle -
eingehenden Anrufe auf allen e
Nummern direkt an eine o

Handynummer weitergeleitet.
Diese Umleitung kann dann ganz =~ e
bequem Uber die MyFritz App ein- ™

bzw. ausgeschaltet werden (auch ..
von unterwegs). WA
Sie kdnnen auch unsere Software ™™™

GEQUDIO Komfort benutzen um s
die Rufumleitung(en) mit einer Assistenten
Taste am Telefon zu steuern,

genaueres auf den nachsten

Se | te . Ansicht: Erweitert Inhalt Handbuch

GEQUDIO

Rufbehandlung

Neue Rufumleitung

Hier kénnen Sie Rufumleitungen einrichten. Legen Sie fest, welche Anrufe umgeleitet werden sollen und geben !

Anrufe, die umgeleitet werden

O Anrufe an -
O Anrufe von -
@ alle Anrufe

Umleitung der Anrufe

@® an Zielrufnummer nichtim Telefonbuch - l
l 01760000000( l

O an Anrufbeantworter -

O anTelefon =

Hinweis:

Beachten Sie bitte, dass b leitung zu einer externen Rufnummer zusitzliche Kosten anfallen kbnner

Eigene Rufnummer zur Umleit

Eigene Rufnummer Automatisch v
Art der Umleitung
Art der Umleitung -
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https://gequdio.com/Komfort/

9.4 Rufumleitung fur unterwegs einrichten

Unsere Software GEQUDIO Komfort bietet Innen die
Moglichkeit folgende Komfortfunktionen mit einem
Tastendruck am GEQUDIO IP-Telefon nutzen zu kdnnen
(wenn Ihr PC eingeschaltet ist):

* Anrufbeantworter der FritzBox ein- bzw. ausschalten
 Rufumleitungen der FritzBox ein- bzw. ausschalten

* Telefonblcher der FritzBox abrufen (inkl. Online
Telefonbucherz.B. Google, iCloud, GMX. . )

Die kostenlose Version kann eine Rufumleitung schalten und
blinkt 3x beim Schaltvorgang.

Die kostenpflichtigen Version GEQUDIO Komfort Pro kann finf
Rufumleitungen schalten und die Tasten leuchten
durchgehend fur die Statusanzeige.

Statusanzeigenurinder
kostenpflichten Version verfligbar!

(- =


https://gequdio.com/Komfort/

9.4 Rufumleitung fur unterwegs einrichten

1. Klicken Siein der
MyFritz App auf

_Komfortfunktionen®

2. Aktivieren /
deaktivieren Sie die
Rufumleitung auf ihr
Handy bzw. eine
andere Nummer.

Beachten Sie, dass durch
die Rufumleitung fur Sie
Kosten entstehen
konnen!

GEQUDIO

1842 8 @ QN{ =R 36%a

oy

I B S

©

1842 8 4 @ QN = 35%a

= Komfortfunktionen

MyFRITZ!App
FRITZ!Box 7590 AX
19: WLAN
Mein WLAN
= Deluxe v
Nachrichten WLAN aktiv
FRITZINAS Telefonie
Anrufbeantworter
FRITZ!Box 4
. Anrufbeantworter
Akti
Heimnetz -

Rufumleitungen
Smart Home
Alle ankommenden Anrufe umleiten

® :n017611111111

Aktiv

Komfortfunktionen

Einstellungen

Feedback geben

[ @ < [ @ <
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10.0 Anruf weiterleiten
1. \/\/@ChSGm Sle aU]C dem Default password is in use. P
Webinterface des Telefons GEQUDIO

a Uf d e n M e n U p U n kt | Side Key || Flexibel belegbare Taste || Fortgeschritten |

_Funktionstaste®

2. \/\/a h [e ﬂ S| e be| Art . Netzwerk Funktionstasteneinstellungen

D5S-Taste weiterleiten

. « Neuer Anruf v Dsskey Home Page: | None v
” S pe | Ch S rtaSte ) Leitung :ZSE; Edit: Short Press/Lon v
. : ( Ubernehmen |
3 : \/\/a h Ie n S | e a IS U nte ra rt » Telefon Einstellungen Seitel |@| | Loschen || Neue Seite hinzufiigen |
”S(:h ne I Iwa h I“ Taste Art Name wert wert2 ynterart Leitung Icon Color
» Telefonbuch EESYSI Speichertaste v | | Milller 0176123456 Schnellwahl v | [Testi234@STP1 v || Default Green v

4. Geben Sie einen beliebigen
Namen ein.

v || Test1234@SIP1 v || Default Green v

* Anrufliste
v || Test1234@SIP1 v || Default Green v

. . Funktionstaste v v || AUTO v || Default Green v
5. Tragen Sieeine . 2 T T
R U fn U m m er bel ,,We rt“ el n . ' Anwendung v Keine v [[AUTO v || Default Green v

| Ubernehmen |

¢+ Sicherheits

- =
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10.0 Anruf weiterleiten

Option A:

€

Mit Riicksprache weiterleiten

Ausgangslage: GEQUDIO Telefon ist mit einem
Anrufer verbunden.

Betdtigen Sie am Telefon die Taste , Transfer*.

Dricken Sie die gewlinschte Schnellwahltaste, die
Sie zuvor als Funktionstaste angelegt haben oder
geben Sie die gewlinschter Rufnummer ein.
Bestatigen Sie die Rufnummer mit der Taste
,wahlen” unter dem Bildschirm.

Rufannahme am angerufene Telefon.

Sie kdnnen jetzt Ricksprache halten — der Anrufer
wird in einer Warteschleife gehalten. Betatigen Sie
am Telefon erneut die Taste , Transfer”. [l

Der Anrufer wurde tUbergeben und Sie kdnnen
auflegen.

CYUVIV

Option B:

Direktes weiterleiten (ohne Riicksprache)

Ausgangslage: GEQUDIO Telefon ist mit einem
Anrufer verbunden.

Betitigen Sie am Telefon die Taste , Transfer”.

Driicken Sie die gewlinschte Schnellwahltaste, die Sie
zuvor als Funktionstaste angelegt haben oder geben
Sie die gewunschter Rufnummer ein.

Driicken Sie erneut die Taste ,Transfer”. [l

Das Gesprach wird jetzt direkt an die gewtinschte
Nummer weitergeleitet und Sie konnen auflegen.
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11.0 Anruf intern weiterleiten

1. Ermitteln Sieim
FritzIBox
Webinterface unter
Telefonie >> Ubersicht
Telefoniegerate die ) mtemet

FRITZ!Box 7590

)
# Telefonie > Telefoniegerate

Gerateubersicht

Hier konnen Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegerate wie Tels§ grufbeantworter, Faxgerate und Tlrsprechan

. . . Rufnummer
| n te rn e R U ]Cn U m m er Telefonie ~ Name & e ausgehend ankommend intern .
a n d | e S | e d a S Anrufe Anrufbeantworter integriert - deaktiviert **600 0 rd X
A 1 Anrufbeantworter
G eS p ra C h \/e rm | tte l n FRITZ!Fon Ce DECT 493054907616 alle **610 ,’ X
i Telefonbuch
mochten.
O C te Weckruf gequdio LAN/WLAN 4930549507616 alle **620 f X
. ax Telefon FON 1 - alle **1 F X
2. Indiesem Beispiel : ’
| .
FR|—|—Z Fon C6 m It Rufbehandlung Telefon FON 2 - alle **2 4 X

intern 610

Eigene Rufnummern

DECT

(O
| &5

DIO 2



11.0 Anruf intern weiterleiten

1. K“Ckeﬂ Sle MeﬂupUI’]Rt GEQUDIO Default password is in use. P
,Funktionstaste®
_Funktionstaste | Side Key || Flexibel belegbare Taste || Fortgeschritten |

2. Wahlen Sie bei Art
,,SpeiCheI’taSte“ ! Systemmenii

Funktionstasteneinstellungen

.. . . ¢ Netzwerk : !
3 . \/\/a h Ie n S | e bel U n te ra rt SEE el s is b Neuer Anruf v Dsskey Home Page: | Hone v

Modus

”SCh n e I Iwa h I“ : Leitung Dsskey Edit: Short Press/Lon v

| Obernehmen |
4 G e b e N S | e el N e N b e I | e b | ge N + Telefon Einstellungen Seitel | | Seite2 | | Loschen || Neue Seite hinzuftigen |
. Taste Art Name Wert Wert2 Unterart Leitun Icon Color
L al g
N a m e n el n . * Telefonbuch Eesfl Speichertaste  ~ | |FritzlFon C6 #2610 Schnellwahl v |WTest1234@SIP1 v || Default Green v
. . « . v v || Test1234@SIP1 v || Default Green v
5. Tragen Sie bei ,Wert" die —
. { v v || Test1234@SIP1 v || Default Green v
Zuvor erm |tte te P _ v v || AUTO v || Default Green v
. unktionstaste
Rufnummer ein z.B. . o T T
* *
6 :I_O * Anwendung v Keine v || AUTO v || Default Green v
| Ubernehmen |

¢+ Sicherheits

- =



11.0 Anruf intern weiterleiten

Option A:

Mit Riicksprache weiterleiten

1. Ausgangslage: GEQUDIO Telefon ist mit einem
Anrufer verbunden.

2. Betdtigen Sie am Telefon die Taste , Transfer®.

3. Dricken Sie die gewlinschte Schnellwahltaste, die
Sie zuvor als Funktionstaste angelegt haben oder
geben Sie die gewlinschter Rufnummer ein.
Bestatigen Sie die Rufnummer mit der Taste
,wahlen” unter dem Bildschirm.

4. Rufannahme am angerufene Telefon. In diesem
Beispiel: FRITZ!Fon C6 mit intern *+s10

5. Sie konnen jetzt Rucksprache halten — der Anrufer
wird in einer Warteschleife gehalten. Betatigen Sie
am Telefon erneut die Taste , Transfer*. [l

6. Der Anrufer wurde tUbergeben und Sie kdnnen
auflegen.

OEYUDUIV

Option B:

Direktes weiterleiten (ohne Riicksprache)

Ausgangslage: GEQUDIO Telefon ist mit einem
Anrufer verbunden.

Betitigen Sie am Telefon die Taste , Transfer”.

Driicken Sie die gewlinschte Schnellwahltaste, die Sie
zuvor als Funktionstaste angelegt haben oder geben
Sie die gewunschter Rufnummer ein.

Driicken Sie erneut die Taste , Transfer®.

Das Gesprach wird jetzt direkt an die gewtinschte
Nummer weitergeleitet und Sie konnen auflegen.
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12.0 Anruf heranholen (Call Pickup)

e Wenn Sie einen eingehenden Anrufvon einem anderen Telefon
(welches auch an der FritzBox angeschlossen ist) Ubernehmen

mochten dricken Sie ,*09“ auf ihrem Telefon und heben den
Horer ab.

e DerAnrufwird jetzt von Ihrem Gerat Ubernommen, auch wenn es
nicht Ihre Rufnummer ist.

e \Weitere Informationen finden Sie in der AVYM Wissensdatenbank:

Anrufvon einem Anrufbeantworter oder anderen Telefon heranholen (Pickup)

—

SEQUDIO
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https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7490/64_Anruf-von-einem-Anrufbeantworter-oder-anderen-Telefon-heranholen-Pickup/

13.0 Telefonbuch ubertragen

Es gibt viele verschiedene Moglichkeiten Telefonblcher anzulegen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie lhr
vorhandenes Telefonbuch auf das GEQUDIO Telefon Gbertragen, ein neues Telefonbuch mit Hilfe
unserer Telefonbuchvorlage anlegen konnen und wie Sie das Telefonbuch am Telefon nutzen:

13.1 Telefonbuch von einer FritzBox automatisch auf das GEQUDIO Ubertragen (inkl. Cloud)

13.2 Telefonbuch von einer FritzBox manuell auf das GEQUDIO Ubertragen

13.3 Telefonbuch aus Qutlook auf das GEQUDIO Ubertragen

13.4 Telefonbuch von Google auf das GEQUDIO Ubertragen

13.5 Telefonbuch vom MAC auf das GEQUDIO Ubertragen

13.6 Telefonbuchvorlage nutzen

13.7 Telefonbuch am Telefon aufrufen

I_J

EQUDIO
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13.1 Telefonbuch von einer FritzBox automatisch
auf das GEQUDIO uibertragen (inkl. Cloud)

Mit unserer Software GEQUDIO Komfort wird eine direkte (TR-064) Verbindung zur FritzBox aufgebaut
und es werden alle FritzBox Telefonbicher in einer XML Datei, lokal auf Ihrem PC gespeichert. Auch
Online Telefonblcher z.B. Google, iCloud, GMX werden dabei abgerufen. Danach kann das GEQUDIO
|P-Telefon diese Datei abrufen und es werden Ihnen alle Kontakte*! am Telefon in einem sogenannten

,Cloud Telefonbuch® angezeigt.

Sie konnen die XML Datei manuell ins Telefon hochladen um es dauerhaft auf dem Telefon zu
speichern (auch wenn der PC aus ist) oder Sie rufen es direkt als ,Cloud Telefonbuch® ab und haben
immer den aktuellen Stand, da die Datei alle 5 Minuten automatisch aktualisiert wird.

In Verbindung mit der kostenlosen CTI Software konnen Sie auch am PC auf dieses Telefonbuch
zugreifen, komfortabel am PC nach einem Kontakt suchen und die Rufnummer ans IP-Telefon senden
um diese zu wahlen. Telefonieren war noch nie so komfortabel, probieren Sie es kostenlos aus:

GEQUDIO Komfort

Sind meine personlichen Daten sicher? Ja, da alles lokal gespeichert und Ihr Password verschlusselt
gespeichert wird! Erfahren Sie mehr Uber diese TR-064 Schnittstelle von Ihrer FritzBox.

" Mit der kostenlosen Version wird ab dem 50. Kontakt der Rufnummer das Wort ,DEMO® hinzugeflgt.

- =
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https://gequdio.com/Komfort/
https://gequdio.com/Komfort/
https://avm.de/service/schnittstellen/

13.1 Telefonbuch von einer FritzBox automatisch
auf das GEQUDIO ubertragen (inkl. Cloud

FRITZ!Box 7590 AX

(o] Ubersicht N\, Telefonie > Telefonbuch
@ Internet Telefonbuch Interne Nummern Wihlhilfe
Cloud Kontakte
R ~ Wi 01761234567
Telefonbuch Google et S0
Anrufe . Wiebke 03012345678
TN aT Name Rufnummer Typ © Wichtig . Wolfgang 040333444555
) . Zahnarzt 0332555666
Telefonbuch Uta 040111222333 sonstige
. ZuHause 030111222333
Weckruf Vera OrSHEe - ZuHause 3 030111222334
Fax Zurlck ” Suchen ” Option ” Wahlen
Vioalo sonstige
Rufbehandlung
Telefoniegerite Violet 0178999111222 sonstige
Eigene Rufnummern Werner sonsFlge
mobil
DECT
Wiebke 03012345678 sonstige
¥ Heimnetz
% WLAN Wolfgang 040333444555 sonstige
5 g 555
@ Smart Home
Zahnarzt 0332555666 sonstige
&% Diagnose
_ Zu Hause sonstige
(!, System 030111222333 g
Zu Hause 3 030111222334 mobil

GEQUDIO s



13.2 Telefonbuch von einer FritzBox manuell
auf das GEQUDIO uibertragen

Das Telefonbuch der Fritzbox muss umgewandelt werden, damit es in das GEQUDIO Telefon
eingespielt werden kann, dafir haben wir einen Konverter fUr Sie programmiert.

1. Laden Sie fUr Windows: [A1] Fritzbox Telefonbuch Konverter
oder flir den MAC: [A4] Fritzbox Telefonbuch Konverter fiir den MAC

von unserer Supportseite: https://gequdio.com/Telefoneinstellungen/

2. Erstellen Sie einen neuen Ordner und entpacken Sie den Konverter:

| [ = | Telefonbuch - O X
m Start Freigebe- frm it o
« U » Dieser PC » Downloads » Telefonbuch v | D Telefenbuch” durchsuchen
Mame Anderungsdatum Typ Grobe
3 Schnellzugriff
22 Dropbax E Fritzbox_Telefonbuch_Konverter-W01 19.12.2022 23:17 Anwendung

[ Desktop
@ OneDrive

= Dokumente

4 Downloads

| Bilder
Camera

( / - JustDolt

SEQUDIO mn


https://gequdio.com/Telefoneinstellungen/

13.2 Telefonbuch von einer FritzBox manuell
auf das GEQUDIO ubertragen

1. Wahlen Sie auf
dem FritzBox
\/\/ebiﬂte I’]Ca ce dag Telefonie ) Telefonbuch

FRITZ!Box 6490 Cable FRITZINAS MyFRITZ!

H au ptm en U Telefonbuch nterne Nummern Wahlhilfe
« Ubersicht
,,TelefOn bUCh : Internet Name: Telefonbuch 4 Neues Telefonbuch
lef Zugeordnete Schnurlostelefone:  GigaC530, Fritz!Fon-C5-Test
Telefonie ~
| ; Anrufe Neuer Eintrag Durchsuchen: X
2. Sichern Sie Ihr
Te le}cO N b ucC h . Anrufbeantworter Name Rufnummer Kurzwahl  Vanity Wichtig
‘ Telefonbuch AVM Ansage (HD) 500@hd-telefonie.avm.de geschftl. **799 / X
Weckruf AVM Support-Hotline 03039004390 geschéftl. / %
Fax GEQUDIO 03054907616 privat / %
01749444898 mobil -

Rufbehandlung

Telefoniegerdte - Wiederherstellen Druckansicht

Eigene Rufnummern

Tl
[\ O
| &5
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13.2 Telefonbuch von einer FritzBox manuell
auf das GEQUDIO uibertragen

1. Verschieben Sie die .xml Datei der Fritzbox in dem selben Ordner wie den Konverter

2. Doppelklicken Sie die Datei:
Fritzbox_Telefonbuch_ Konverter-Vxx.exe"

= | Telefonbuch — ] x

Y
m Start Freigeben Ansicht

« T » Dieser PC » Downloads » Telefonbuch

v | D Telefonbuch” durchsuchen

s
Marme Anderungsdatum Typ

# Schnellzugriff
22 Dro FRITZ.Box_Telefenbuch_08.12.22_1129 08.12.2022 12:44

m E Fritzbox_Telefonbuch_Konverter-Y01
Des|

@ OneDrive

XML-Dokumnent 9 KE
i 9.707 KB

= Dokumente
4 Downloads

&=/ Bilder

— J 30-Objekte

" L 2 ‘J JJ (J = pier 61



13.2 Telefonbuch von einer FritzBox manuell
auf das GEQUDIO ubertragen

Windows: MAC:
. .
Der Computer wurde durch Windows \me
geSCh UtZt FRITZ.Box_Telefor
4 Fritzbox_Telefonbt
_ X . LFritzbox_Telefonbuch_Konverter:
er SmartScreen wurde der Start einer unbekannten App V01-MAC* kann nicht gedffnet
dieser App stellt u. U. ein Risiko for den PC dar. werden, da der Entwickler nicht
verifiziert werden kann.
macOS kann nicht verifizieren, dass diese App
i lwar halt

« VO1-MAC
g o

1. Unter Windows erscheint
eventuell folgendes Fenster,
klicken Sie auf ,Weitere
Informationen”

GEQUDIO 2

1. Beim Mac erscheint eventuell
folgendes Fenster, klicken Sie auf
,Abbrechen®




13.2 Telefonbuch von einer FritzBox manuell
auf das GEQUDIO ubertragen

Windows:

Der Computer wurde durch Windows
geschitzt

Won Microsoft Defender SmartScreen wurde der Start einer unbekannten App
verhin

App:
Herausgeber: U

Trotzdem ausfiihren

2. Klicken Sie danach unter Windows
auf , Trotzdem ausfuhren®

MAC:

JFritzbox_Telefonbuch_Konverter-V01-MAC" komprimieren
Duplizieren

Dateien mit TeamViewer senden
Neuer Terminal-Tab beim Ordner
Neues Terminal beim Ordner

Dhne Tite % Benutzer > BB

2. Beim Mac halten Sie die ,CTRL" - Taste auf
lhrer Tastatur gedruckt und klicken den
Konverter mit der linken Maustaste an.

AnschlieRend klicken Sie auf ,Offnen”.



13.2 Telefonbuch von einer FritzBox manuell
auf das GEQUDIO ubertragen

Windows: MAC:

Unter Windows sind keine
weiteren Schritte notig, fahren
Sie mit der nachsten Seite fort.

BP0 " @@ 70 20 a2

Klicken Sie beim Mac im folgenden Dialogfenster ereut auf
,Offnen®.

GEQUDIO ”



13.2 Telefonbuch von einer FritzBox manuell
auf das GEQUDIO ubertragen

.
Windows: MAC:
. .
______ 1244 XML-Dokument
Fritzbox_Telefenbuch_Kenverter-V01 19.,12.2022 23:17
B GEQUDIO_Phonebook 20.12.2022 10:35
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
uuuuuuuuuuuuuuuuuuu
-
22 dropbox-Namespace
@ OneDrive
[ Dieser PC
g 3D-
-------
[ Desktop
| Do
; Do
B Musik

MBOP=aBO0" s " @@ 70 A0

@ -
Es wird automatisch eine Datei erstellt:

Es wird automatisch eine Datei erstellt:
GEQUDIO_Phonebook .csv GEQUDIO_Phonebook .csv

GEQUDIO
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13.2 Telefonbuch von einer FritzBox manuell
auf das GEQUDIO uibertragen

1. \/\/ahlen S|e im Default password is in use. Pleas
GEQUDIO GEQUDIO |

\/\/e b| n te rfa Ce d a S | Kontakte || Cloud Telefonbuch || liste || Web Wahl |

Hauptmenu
, Telefonbuch®,

Kontaktliste importieren

Datei auswahlen: Ausgewahlt (*.xml, *.vcf,*.csv) | Hochladen
. ' Leitung Kontaktliste exportieren
2. Anschlielsend _ _ _
. . Als XML Exportieren Als CSV Exportieren Als VCF Exportieren
k{ |C ke N S e ay f * Telefon Einstellungen
. « Gruppenliste
Iy FO rtgesc h rl tte n Kontakt Gruppe hinzufiigen Léschen Alles Idschen
Gruppenname Zuriicksetzen Bearbeiten

SEQUDIO
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13.2 Telefonbuch von einer FritzBox manuell
auf das GEQUDIO uibertragen

Default password is in use. Plea

1. Wahlen Sie die erzeugte [ omaiee J[cova e[ e[ e |

GEQUDIO_Phonebook.csv

>

Kontaktliste importieren

2 ) |/<| | C |,<e n S | e a n SC h I | e @e n d Datei auswahlen: C:\fakepath\GEQUDIO_|| Ausgewahit (*.xml,*.vcf,*.cav) | Hochladen
* Leitung Kontaktliste exportieren
auf ,Hochladen® um das
Als XML Exportieren Als CSV Exportieren Als VCF Exportieren
Te lefo n b U C h Z U * Telefon Einstellungen
1 1 Gruppenliste
importieren.
p e Kontakt Gruppe hinzufiigen Loschen Alles 15schen
Gruppenname Zurucksetzen Bearbeiten
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13.2 Telefonbuch von einer FritzBox manuell
auf das GEQUDIO ubertragen

E U DIO Derault password IS In use. Please change EEiss Ausloggen
Q B Online bleiben
Cloud Telefonbuch | liste Web wahl | Fortgeschritten

Kontrolle:

¢ Systemmenii
Kontaktliste
* Netzwerk
| Neuen konakt hinzufigen || Leschen || Alles loschen |
. Gruppe: | zurick | Seite: \ Weiter
+ Leitung - -
[0  Ubersicht - Gruppe Bearbeiten
+ Telefon Einstellungen O 1 Auto Default ‘ Editl
O 2 Auto Default | Edit |
b TP O 3 AVM Ansage (HD) 500@hd-telefonie.avm... Auto Default  Edit |
O 4 Auto Default | Edit |
» Anrufliste O 5 Auto Default | Edit |
O I3 Auto Default | Edit |
b ERET e O 7 Auto Default | Edit |
O 8 Auto Default | Edit |
» AT O 9 Auto Default | Edit |
O 10 Auto Default | Edit |
+ Sicherheits Eintrage je Seite [ea v] |M| [ ¢] | Zur weiBen Liste hinzufiigen | Zur Sperriste hinzufiigen |
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13.3 Telefonbuch aus Outlook auf das
GEQUDIO ubertragen

Outlook-Kontakte konnen leider nicht direkt eingespielt werden, sondern
mussen zuerst Uber Google importiert werden:

1. Klicken Sie in Outlook auf die Registerkarte ,Datei”.

2. Dann auf ,Optionen”.

3. Anschlielbend auf ,Erweitert”.

4. Klicken Sie unter Exportieren auf ,Exportieren®. ; °°°°° sl I
5. Wahlen Sie ,In Datei exportieren® aus, und klicken dann auf Weiter,

6. Klicken Sie auf ,Kommagetrennte Werte (DOS)“, und dann auf Weiter.

7. Erstellen Sie die Datei mit ,Fertig stellen®.

p—

GEQUDIO



13.3 Telefonbuch aus Outlook auf das
GEQUDIO ubertragen

8. Offnen Sie Ihre Google Kontakte
) L . . . | -f* ©
9. Drucken Sie die Schaltflache ,Importieren® und wahlen die . ©  Haufig kontaktiert
erstellte .csv Datei aus ®© G 9 Zusarmenentigen undl
10. Ihre Outlook Kontakte sind jetzt in Google importiert, fahren o b = A Labels
Sie mit der nachsten Seite fort um die Kontakte in Ihr todbe Py News 4 Labelerstellen
Gequdio Telefon zu importieren. M

gl Importieren

L
e &

Exportieren

Meet Chat
e & B
Kontakte Drive Kalender E Drucken
v

GEQUDIO .


http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=856694

C)

13.4 Telefonbuch von Google auf das GEQUDIO
ubertragen - o

o~ 40  Haufig kontaktiert
© G 9

Konto Suche Maps Zusammenfigen und k...
1. Offnen Sie lhre Google Kontakte o & _— ot spetrn O

Label erstellen (® Kontakte (106)

2. Drucken Sie die Schaltflache ,Exportieren®

Exportieren als

3. Exportieren Sie Ihre Kontakte als vCard e importieren O e
(fU r IOS_ KO ﬂ ta kt@) Exportieren -(9 vCard (fir i0S-Kontakte)
Drucken  Abbrechen

Default password is in use. Pleg

Kontakte Cloud Telefonbuch liste Web Wahl | Fortgeschritten

Kontaktliste importieren ’ \
Datei auswahlen: C:\fakepath\GEQUDIO_ || Ausgewahit | (*.xml,*.vcf,*.csv) | Hochladen |

Kontaktliste exportieren

1. Telefonbuch=>> Fortgeschritten
2. .vcfDatei auswahlen
3. Hochladen klicken.

| Als XML Exportieren | | Als CSV Exportieren | | Als VCF Exportieren |

Gruppenliste

Kontakt Gruppe hinzufiigen || Loschen || Alles lschen |

O Gruppenname Zurticksetzen Bearbeiten

EQUDIO 7



http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=856694

13.5 Telefonbuch vom MAC auf das GEQUDIO
ubertragen

Um MAC Kontakte zu importieren empfehlen wir das kostenpflichtige Programm:
Exporter for Contacts 2

ece M N Neues Export-Setup V) Exportieren

1. Wahlen Sie ,CSV* als Exportformat o
2. Klicken Sie auf ,Benutzerdefiniertes e -
Export-Layout”

3. Passen Sie die Spaltennamen

. S Volistandiger Name (<] name
wie auf dem Bild an. i >
Achten Sie auf die richtigen Titel: - — e s
name work mobile other ring groups = :

4. Klicken Sie auf ,Exportieroptionen®

GEQUDIO .


https://www.subclassed.com/apps/exporter-for-contacts-2/vcf-to-csv-mac-how-to-convert-apple-contacts-to-excel-outlook-olm/index

13.5 Telefonbuch vom MAC auf das GEQUDIO
ubertragen

5. Setzen Sle d|e HakCheﬂ be| - Exportieren
Leerzeichen ... enfernen® und
” R, « [ Neues Export-Setu Tr Kontakte i Exportformat: @ Csv I
”Ersetze + m It EXlt COde OO p p Auf meinem Mac = Kontakt-Felder {)} Exportoptionen @ Info

¢ = iCloud

6. \/\/a h teﬂ S|e d {S ") Feldtren ner‘ Allgemeine Optionen
KO m m a <,> a U S Sortieren nach: Familienname

Telefonnummern-Format: Automatisch 3
7 . K{ | C ke n S | e a U ]C EX p O rtl e re n ‘ v Leerzeichen und Interpunktion entfernen

v Ersetze ,+" mit Exit Code 00

8 | m p O rt| e re n S| e d | e CS\/ Wenn eine Rufnummer als internationale Nummer erkannt wird und sich die Region von der

Standardregion deines Gerats (Deutschland) unterscheidet, wird ein einheitliches internationales
Format fiir diese Region verwendet. Andernfalls wird ein einheitliches nationales Format verwendet,

D a te| | m basierend auf der Standardregion deines Gerats.

Soziales Profil Format: Benutzername <
G EQ U D | O Te lefo n - Exportiert den Benutzernamen des sozialen Profils, wie er von Apple Kontakte bereitgestellt wird.
Datumsformat: 1S08601/SQL <

WebbrOWSG r'Men U‘ Beispiel: 2023-08-28

Leere Spalten auslassen

Te {efo n b U Ch >> V| Spaltentitel hinzufiigen
Fortgeschritten

CSV Format-Optionen
csv Datel auswahler -
’ Zeilentrenner: Unix (LF)

H O C h la Cl e n k{ |C ke n Zeichenkodierung: Unicode UTF-8

V| Zeilenumbriiche entfernen



13.6 Telefonbuchvorlage nutzen

Auf unserer Supportseite:
https://gequdio.com/Telefoneinstellungen/
Finden Sie eine EXCEL Vorlage:

[Az] Te Iefo n b u C hvo rla ge Einfigen  Seitenlayout ~ Formeln Daten Uberpriiffen ~ Ansicht  Entwicklertools Hilfe  Power Pivot Q Was mochten Sie tun?

N8 Jew o Jww ==E»- 8 H 2 |Eee- 2
Einflgen v FKU. i &, A- | =E==e= « 1B % w40 0 . Eedingte fAIs TtheIIe Zellenformatvorlagen %F 5
v ormatierung ~ formatieren ~ v ormat
Befu “en Sle d |e Ze“en \/\/le \/O rgegeben ‘wischenablage & Schriftart & Ausrichtung Fa Zahl [ Formatvorlagen Zellen
H8 S i
und klicken anschlielsend aus
,,G EQU D|O DATE| erStelleﬂ“ 1 |name § work : mobhile - other i ring E groFups ° ; | J :
2 \Max Mustermann 03012345 0176123456 03054321 Default
i GEQUDIO DATEI erstellen
5
Macros mussen zugelassen werden, 3
8
damit die Datei erstellt werden kann. 3

5EQUDIO .


https://gequdio.com/Telefoneinstellungen/
https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Software-Anleitung-in-Excel-Makros-aktivieren-31607893.html
https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Software-Anleitung-in-Excel-Makros-aktivieren-31607893.html

13.7 Telefonbuch am Telefon aufrufen

1. Uberdie ,Kontakt‘-Taste auf dem Telefon (unter dem Bildschirm)
kann das Telefonbuch aufgerufen werden.

2. Nutzen Sie die Pfeiltasten um zwischen den Kontakten zu wechseln.

3. Zumdirekten Wahlen der angezeigten Nummer nutzen Sie die
JWahlen“-Taste (unter dem Bildschirm).

4. Um eine weitere Rufnummer des Kontakts auszuwdahlen, oder die
Ausgangsleitung auszuwahlen, dricken Sie beim gewlnschten
Kontakt die ,OK" Taste, anschlielfend die ,Edial” bzw. ,Benutzen®
Taste (unter dem Bildschirm) und abschlielbend die gewlnschte
Leitungstaste (links neben dem Bildschirm) um die Rutnummer Uber
die gewlnschte Leitung zu wahlen.

- =
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14.0 Hintergrundbild andern

1. Wahlen Sie ein Bild Ihrer Wahl.

2. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf das Bild una
wahlen ,bearbeiten”.

[

m

‘g
g

/e

[
[ mm
[ =

O

[ JEE)

L
L]

L]

[

o
o

3. Standardmalbig offnet sich P
Windows Paint. =

DI Vertikal: 320
4. Wahlen Sie ,GroRe andern® - B

5.  Entfernen Sie das Hakchen bei
Seitenverhaltnisse beibehalten

6. Beim GX5+ tragen Sie 480
horizontal und 320 vertikal ein

7. Beim GX3+ tragen Sie 320
horizontal und 240 vertikal ein

8. GZ-6:480x272

GEQUDIO
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14.0 Hintergrundbild andern

1. Klicken Sie oben links auf e S el
,Datei”

2. Anschlielend auf ,speichern s o
unter” A >

&= Bilder

3. Klicken Sie den Pfeil bei 2117 5 s
,Dateityp” i

D Musik
B Videos

4. Vergeben Sie einen s || 8

51 DVD-RW-Laufwe

Dateinamen ihrer Wahl und ol -

el n e n S p e l C h e rO rt : 30130513_15577370.1‘7;;97 -

5. Speichern Sie die Datei als i
bmp Datei mit 24 Bit ab e

- =
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14.0 Hintergrundbild andern

& =

€)=

Das GX3+ bendtigt ein 16-Bit Format um das
Bild korrekt dazustellen. Leider kann Paint
kein 16 Bit abspeichern, wir empfehlen das
kostenlose Programm ,Gimp*“ zu nutzen:

https://www.gimp.org/

Wenn Sie ein GX5+ nutzen fahren Sie mit der
nachsten Seite der Anleitung fort!

Offnen Sie das mit Paint erstellte 320x240 Pixel
Bild in Gimp und gehen folgendermalien vor:

1. 'Datei' ->"Exportieren nach’

-> Dateinamen mit .bmp" eingeben ->
Exportieren->

2. Erweiterte Optionen‘ anklicken
3. ,16BitR5G6 B5 auswahlen
4. Exportieren

OUDIO

B [testhintergrund-GX3] (impoertiert)-1.0 (RGB-Farben 8-Bit-Gamma-G:
Datei Bearbeiten Auswahl Ansicht Bild Ebene Farben Werlzg
1 Neu.. Strg+N

Erstellen >

IS Offnen... Strg+0

Strg+Alt+ 0

>

Strg+5

Umschalt+5trg+5

testhintergrund-GX3.brmp Gberschreiben

Exportieren nach ... Umschalt+5Strg+E

& Drucken ...

Ji Seite einrichten ...

Strg+Alt+F

Strg+W

Bild exportieren als BMP

+ Kompatibilititsoptionen

Exportieren

Abbrechen

78
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14.0 Hintergrundbild andern

1. Gehen Sieim Telefon

\/\/e b | n te rfa Ce a U f | Informationen | Account [ “l Automatische Provisionierung Werkzeuge

,SystemmenU”

Default password is in use. Please c

Telefon neu sty

3 e
) ST Firmware Information

Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3

* Netzwerk
! Server Firmware Version: Checking

2. Anschliellend im Unterment
auf den Reiter ,Aktualisieren® e

» Telefon Einstellungen
Klingel Aktualisierung

3. Klicken Sie bei Background

U pgra d e a Uf ’,Ausgewé h lt“ v VEEEnEral | | Lade Server Datei: Ausgewahit (*.wav) | Hochladen
4‘ \/\/a h Ie n S | e d |e e rste I Ite . b m p N Ubersicht Dateiname DateigroBe "

Datei aus und klicken auf |

» H OCh Ia d e n : Lade Server Datei: Ausgewahlt (*.bmp) | Hochladen

* Sicherheits

Background List

5. DerHintergrund des Telefons
zeigt nach wenigen Sekunden
das Bild.

» Gesprachsprotokoll

Ubersicht Dateiname

Léschen

GEQUDIO .



14.0 Hintergrundbild andern

1. Umaufdasoriginale
Hintergrundbild
widerherzustellen missen Sie —

Ihrindividuelles e |
Hintergrundbild auswahlen.

Informationen Account Konfiguration Aktualisierung Automatische Provisionierung Werkzeuge Telefon neu starten

Leitung
Updateserver

Telefon Einstellungen

2. Aufloschen klicken.

! Anrufliste

Automatische Aktualisierung
aktivieren:

Adresse des Updateserversi:
Adresse des Updateservers2:
Updateintervall: 24 hour

Ubernehmen

Funktionstaste Firmware Information

Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3
Server Firmware Version: Checking

Aktualisierung

-

)

EQUD

r

Sicherheits

Gesprachsprotokoll

New Firmware Information:

Klingel Aktualisierung

Lade Server Datei: Ausgewahit (*.wav) | Hochladen
Klingelton Liste
Ubersicht Dateiname DateigréBe
Loschen
Background Upgrade
Lade Server Datei: Ausgewahlt (*.bmp) | Hochladen
Background List
Ubersicht Dateiname DateigroBe
user_define_back_ground.bmp 4608 tes
Loschen




15.0 Besetztzeichen bei besetzt

Lelder kann nlcht elnfach elﬂ Aw Produkte Service Ratgeber Aktuelles Lj;fé FRITZ! Labor
Besetztzeichen gesendet werden,
wenn bereits telefoniert wird, da die

v

FritzBox dieses Leistungsmerkmal Wissensdokument #1264
nicht unterstutzt, siehe: 6

€ Zur Wissensdatenbank

<]
. - . I _

https://avm.de/suche/?q=besetzt Anrufer horen keinen Besetztton, wenn liber FRITZ!Box be

reits telefoniert wird

Anrufer horen nicht den Besetzt-, sondern den Freiton, wenn iber die FRITZ!Box bereits telefoniert wird. Der Anrufer
D | eses P ro b[e m begte ht a U Ch m |t nimmt daher an, dass die Leitung frei sei.
Jed em a nd @reﬂ | P_Te{e]ﬁo n) er . @ :Ll::Ff;uI:;t!i;On;— und Einstellungshinweise in dieser Anleitung beziehen sich auf das aktuelle FRITZ!0S
ha ben JedOCh el ne LOSU ng fu r Sle Fiihren Sie die hier beschriebenen Mafinahmen nacheinander durch. Priifen Sie nach jeder Mafinahme, ob das
gefu nd en! Problem behoben ist.

1 Leistungsmerkmal wird bei IP-Telefonen nicht unterstiitzt

Das Leistungsmerkmal "Ruf abweisen bei besetzt (Busy on Busy)" wird beim Telefonieren mit einem IP-Telefon (z.B.
FRITZ!App Fon) nicht unterstiitzt. Wenn das Gesprach lber ein IP-Telefon gefiinrt wird, ist es daher nicht moglich,
einem weiteren Anrufer besetzt zu signalisieren.

- =

JILC 6{ U ‘JJ J 81


https://avm.de/suche/?q=besetzt

15.0 Besetztzeichen bei besetzt

Wie Bereits geschrieben kann kein IP Telefon ein Besetztzeichen senden, jedoch

besteht die Moglichkeit eine Rufumleitung einzurichten, wenn bereits auf der Leitung
telefoniert wird.

Wir haben flr Sie eine Nummer eingerichtet, auf der ein Besetztzeichen geschaltet ist,
auf die Sie weiterleiten konnen.

Wenn Sie 033627982950 als ,Nummer fiir Anrufweiterleitung bei besetzt” eintragen
kommt direkt ein Besetztzeichen.

(Bitte beachten Sie, dass hierdurch TelefongebUhren anfallen konnen, falls Sie keine
Deutschlandflatrate besitzen).

Sie konnen naturlich auch auf eine andere Festnetznummer oder Ihre Handynummer
umleiten.

Alternativ konnen Sie auch die 0800-0000000 benutzen.

- =
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15.0 Besetztzeichen bei besetzt

1. Gehen Sieim Telefon
Webinterface auf , Telefon-
Einstellungen®

GEQUDIO

¥ Systemmenii

2. Deaktivieren Sie das Hakchen
bei ,Warteschleife aktivieren®

* Netzwerk

* Leitung

-

3. Bestatigen Sie mit
,Ubernehmen® (weiter unten

Telefon Einstellungen

* Telefonbuch

¢+ Anrufliste

* Funktionstaste

* Anwendung

+ Sicherheits

GEQUDIO

Basiseinstellungen >

Warteschleife aktiviere

Erweiterte Weiterleitung:

Automatisches auflegen
aktivieren:

Am Headset Klingeln:

Stiller Modus einschalten:

Standardleitung aktivieren:

Standard Leitung Extern:
DTMF Unterdrickung:

Enable Restricted Incoming
List:

Enable Restricted Outgoing
List:

Country code:

Enable Number Privacy:

Ctart Pngitinn:

| Ubernehmen |

Deakfiviert v

Test1234@SPL v

Deaktiviert v

n N~ 2R

Default password is in use. Please changd

Weiterleitung aktivieren:
3 Wege Konferenz aktivieren:

Automatisches
Gesprachsende
(Verzogerung):

Automatische Headset-
Annahme aktivieren:

Stummschaltung far Klingeln
ausschalten:

Automatischen
Leitungswechsel aktivieren:

Sperre ausgehend:

Anrufliste einschalten:

Enable Allowed Incoming List:

Enable Country Code:

Area Code:
Match Direction

Hide Ninita:

| Medienart MCAST Aktion Datum/Zeit TimePlan | Ton | Fortgeschri

3
(0~30)sekunde(n)

O
O

O

Enable v
O

From right to left v
0
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15.0 Besetztzeichen bei besetzt

Default password is in use. Plea

4. Wahlen Sie anschlieléend das
H a U pt m e n u i Leitu n g(( SIP Hotspot || Wah\plan Action Plan || BaSISEIHStEHungEn RTCP-XR

* Systemmenii

5. Wechseln Siein die
,Basiseinstellungen >>*

6. Setzen Sie das Hakchen bei . .
”An ru f\Neiterleitu n g bei besetzt« AnrufweND ,I:ﬁzj;n\:er\tfgrrlewtung, sofort

Leitung Test1234@: v
* Netzwerk

Registrierungseinstellungen >>

Basiseinstellungen >>

Automatische Antwort Zeit fiir automatische

5 (0~120)sekunde(n)

(Alle Anru

* Telefonbuch
Anrufweiterleitung by

(Alle Anrufe) :
. b . . Nummer far
-|: Anrufweiterleitung bei 033627982950
7. Tragen Sie bei ,Nummer ftur

besetzt:

i i 1 “ Anrufweiterleitung bei Nummer fir _
Anrufweiterleitung bei besetzt sriwererstunabel Bt b
eine Rufnummeroderfolgende | @aosenndery SELELL cotunder
.. . . » Anwendung Konferenz-Art: Lokal v ﬁi:':?r:elf?nferenz
Nummer fur ein: 033627982950
e . . . . » Sicherheits ég:‘;‘i‘ﬁﬁ;ﬁh;gﬁten: Eﬁﬁﬁqher;?mmht Box o0
8. Bestatigen Sie die Eingabe mit T

Aufzeichnungszeitraum:  (60~999999)sekunde(n)

+ Gesprdchsprotokoll

_Ubernehmen®.

-I Ubernehmen |
(o =



15.0 Besetztzeichen bei besetzt

Sollten Sie mehrere GEQUDIO Telefone verwenden, missen Sie die Einstellungen auf allen
Telefonen vornehmen.

Wenn Sie zusatzlich ein FRITZIFon mit der selben Rufnummer betreiben, missen Sie folgende
Einstellungen in der FRITZ!Box vornehmen, damit auch ein Besetztzeichen gesendet wird, wenn Sie
Uber das FRITZ!Fon telefonieren, sonst klingeln die GEQUDIO Telefone weiterhin:

-,‘i FRITZ!Box 7590 AX iw FRITZ!Box 7590 AX

~

(a) Ubersicht Y. Telefonie > Telefoniegerdte (2] Ubersicht AR W Schnurlostelefon Profil von Wohnzimmer
Internet
@ Geratelibersicht E-Mail RSS-Nachrichten Internetradio / Podcast Live-Bild @ izerme2 Schnurlostelefon (DECT) Klingeltone Merkmale des Telefoniegerites
\. Telefonie ~ \ Telefonie A
Hier kbnnen Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegerate wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgerate und Tiirs Komfort- und Leistungsmerkmale
Anrufe Anrufe
Name 5 Anschluss NI Tty NI intern i Laut mithéren beim Anrufbeantworter.
Anrufbeantworter ausgehend ankommend P SR
" e [T Erleichterte Telefonbuchsuche (Vanity)
Telefonbuch Wehnzimmer DECT 612 A . "
Telefonbuch C] Eigene Rufnummer unterdriicken (CLIR).
Weckruf i i i i
Trrea LAN/WLAN — ., m Weckruf Ihre eigene Rufnummer wird dem Angerufenen nicht angezeigt.
Fax ) Anklopfen
Test1234 LAN/WLAN g2 ./ m Fax Wenn wahrend eines Telefonats ein weiterer Anrufer versucht, Sie zu erreichen, dann horen Sie einen Signalton.
Anruf abweisen bei besetzt (Busy on Busy).
Telefon? FON 2 : alle -y ., ]E Ankommende Anrufe werden abgelehnt, wenn iiber das Telefon bereits ein Gesprach gefiihrt wird. Der Anrufer hért den Besetztton.
[0) Anruf abweisen bei besetzt durch das Endgerit bestimmen.
VAT

5. ,Anklopfen® ausschalten
6. ,Anruf abweisen bei besetzt* einschalten

5EQUDIO "



16.0 Rufnummer unterdrucken

Wenn Sle |hre RUfnummer GEQU DIO Default password is in use. Pleas
dauerhaft unterdriicken o)

mochten, kontaktieren Sie
bitte Ihren Anbieter.

1. Wahlen Sieim .
GEQUDIO
Webinterface das . Telefon Einstellungen
Hauptmenu
,Leitung”.

Rasiseinstellungen

Dricken Sie #, um die Wahl abzusetzen

Wahl mit fester Lange 11 zu senden
Senden nach| 10 sekunde(n)(3~30)

Driicken Sie # zur blinden Weiterleitung

Weiterleitung durch auflegen

Erweitertes Weiterleiten durch auflegen

! Telefonbuch an der konferenz onhook tbertragung auf

Enable E.164
Ubernehmen

Wahlplan hinzufiigen

Unterment ,Wahlplan®

¢+ Funktionstaste
Inhalts Tabelle:

Auswahlen Abgleich zum

3. Deaktivieren Sie die

+ Anwendung T R Ausgehender Anruf v Fuahoe Nein w
O ptl O ﬂ . Leitung: SIP DIALPEER v Ziel: e
+ Sicherheits Alias(Optional): | Kein Alias v Telefonnummer . Lange:

,Driucken Sie # um die
Wahl abzusetzen.*

4. Ubernehmen*

Vorzeichen:

GEQUDIO y



16.0 Rufnummer unterdrucken

1. Wahlen Sie das GEQUDIO

Hauptmenu

Fu n ktio nstaste“ | Side Key || Flexibel belegbare Taste || Fortgeschritten |
” .

2. Wahlen Sie als ,Art” ' Systemmend
. ”
Dsskey Home Page: | None
Ubernehmen
Loschen Neue Seite hinzufiigen

”Ta Ste nfu n kti O n “ T Funktionstasteneinstellungen
4- G e be N S | e b e | \/\/e rt *3 l# = Name L Wert2 Unterart Leitung Icon Color

DSS-Taste weiterleiten
' Telefonbuch Tastenfunktion v | [Anonym 314 Vorzeichen v || AUTO Default Green v

des weiterle v
Modus

3. Namen vergeben z.B. ! Leiuung Dsskey Edit
Anonym

ort Press/Lon v

: Telefon Einstellungen Seitel | | Seite2 | | Seite3 ited | | Seite5

<

Keine v Keine v || AUTO v || Default Green
' Anrufliste DSS
. « .. h I Key 3 Keine v Keine ~ || AUTO v || Default Green v
5. Beil ,Unterart” wanlen
S_ \/ . h « P e Key 4 Keine v Vorzeichen ¥ |[AUTO v || Default Green v
| e ”» O rze I C e n EES;'SS Keine v Keine ~ ([ AUTO v || Default Green v
* Anwendung EES',:SG Keine v Keine v || AUTO v || Default Green v

+ Sicherheits Ubernehmen

* Gesprdchsprotokoll

GEQUDIO .



16.0 Rufnummer unterdrucken

Wenn Sie die Taste erfolgreich eingerichtet 11 Sebastian
haben und mit unterdrickter Rutnummer ¢
anrufen mochten, gehen Sie wie folgt vor:

Anonym

03031876570

03031876570
03031876570
03031876570

1. Rufnummereingeben

2. Aufdie Taste ,Anonym® dricken

O

3. Eswird automatisch die *31# Whlen | Speichem | Loschen |
vorangestellt und Sie konnen wahlen.

11 Sebastian
¢ ()
*31#03031876570

03031876570
03031876570
03031876570

Speichern

GEQUDIO y



16.0 Rufnummer unterdrucken

Btakte | GruppeA I GruppeB \

123

Sie konnen die Rufnummer auch aus dem ——
Telefonbuch verwenden, gehen Sie dazu wie
folgt vor:

1. Tastenname
_2. Blro Nummer |

5. Leitung Automatisch

1. Rufnummerim Telefonbuch markieren
”OK_TaSJ[e“ drucken Zuruck Hinzufigen | Wahlen

GewlUnschte Nummer markieren

6. Ruftonart Default

Zurlick Benutzen Wahlen

iebastian

JBenutzen“drucken ey

o)

*31#123-

Die Nummer erscheintim Display
Auf die Taste ,Anonym®dricken

Fs wird automatisch die *31#
\/O rangeste“t Wahlen Speichern Loschen

~No kA

CXOXCNON O

| Speichern | Loschen

8. Wahlen drlicken um anonym anzurufen

GEQUDIO -



17.0 Gesprach aufzeichnen

1. Wahlen Sie das GEQU DIO Default password is in use. Pl
Hauptmenu

_Funktionstaste®.

2. Als Art® wahlen Sie o
Tastenfunktion und P

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten

b b . NG | Neuer Anruf v | Dsskey Home Page: [None v
ge e n e| N a“ me  Leitung Dsskey Edit: [ Short Press/Lon v |
,,anﬂehmeﬂ eln. | Ubernehmen
« * Telefon Einstellungen Seitel ‘VSeiteZ:‘ | Loschen },Neue Seite hinzufiigen
3 . Bel ” U nte ra rt Wa h le n Taste Art Name Wert Wert2 Unterart Leitung Icon Color
S | e re ko rd « bZW * Telefonbuch # Tastenfunktion v | |aufnehmen - rekord v || AUTO v || Default Green v |
” .
”Ges p ra Ch a u fzel Ch n en « S ;Zysz Keine v 7 7 | Keine v || AUTO N 7 Default Green
Key 3 Keine v | Keine v || AUTO v || Default Green v
Achtung A = _ = . :
v\/a h le n Sle hler Funklionclacte Key 4 Keine v IL | | [ Keine v |[AUTO V || Default Green v
DSS

Keine v Keine v || AUTO v || Default Green v
Key 5 - f st i . e

n iCht n U r ” a U fze| C h e n ‘ * Anwendung Zos ‘ Keine v ‘ Keine v || AUTO V; Default Green v

Key 6

4'- BeStatlgGH S|e m |t ¢ Sicherheits ‘ Ubernehmen

_Ubernehmen®.

* Gesprachsprotokoll

GEQUDIO 50
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17.0 Gesprach aufzeichnen

Wechseln Sie im GEQU DIO Default password is in use. Pleas
Hauptmenu auf

,LAnwendung”

' Systemmenti

Setzen Sie das o

.. . Record Setting
HakChen bel ,,Enable + Netzwerk Enable Rec
Record®, lassen Sie _

den ,Record Type* auf
|_O |/<a { ¢+ Telefon Einstellungen - Ubernehmen

Recording List

Record Type: Lokal v
' Leitung

* Telefonbuch

\/\/ameﬂ S|e a{S ,,VO|Ce Ubersicht Dateiname Dateigrobe
Codec” PCMU, damit ) Anrutiste e
die Gesprache spater
auch am PC abgespielt
werden konnen. | Anwenduns

* Funktionstaste

Bestat|gen S|e mlt ¢ Sicherheits
ubernehmen

OUDIO o



17.0 Gesprach aufzeichnen

* Schlielsen Sie einen USB-Stick im Test1234 7 FEBMO
Fat32 Format auf der Ruckseite des 2 fritz box.. 01 43
Telefons an und bestatigen Sie — ©
folgendes Fenster mit ,o0k", =

7 Sp3 Usb Device Inserted
7 SIP4
Abbrechen |

* Betatigen Sie, wahrend Sie im Test1234
Gesprach sind, die angelegte J—
Schnellwahltaste ,aufnehmen® um
die Aufnahme zu startet bzw. diese & siig

zu beenden. Im Display erscheint ein
Aufnahmesymbol, wahrend eine
Aufnahme auft. Z sipa

7 SIP3

Halten Transfer Konferenz

GEQUDIO



17.0 Gesprach aufzeichnen

* Drlcken Sie die Men(-Taste am Anwendungen
Telefon und wahlen dort den -y 1. Notiz

Meniipunkt Anwendungen. ERS A D
e Hierfinden Sie unter 4. den Men( pun Kt Status Funktionen Anwendunge Telefonbuch 3. QR-Code

2. Ping

USB, wahlen Sie anschlieléend ,Browse : ‘ P
Audio“ und dann das gewiinschte N LJ e B
Datum bZW dle Uhrzeit Und drUCkeﬂ Anrufliste Nachricht Basis Erweitert

auf ,Wiedergabe“ um es abzuspielen.

« Um Aufnahmen zu [6schen gehen Sie
im Webinterface des Telefons erneut
auf den Mentpunkt ,Anwendungen®,
setzen die Hakchen und bestatigen JaBcoves ducio Lufecord 20220207014559

| h re Auswa h l d u rch Cl le Sc h a mcl ac h e 2. Storage Spaces 2. Record_20220207014705
” |6schen®. 3. Record_20220207014801

» Alternativ konnen Sie den USB-Stick
auch an einem PC anschliefsen,
Dateien abspielen, kopieren und
[6schen. S S — Zuriick

Zuruck Zuruck

Browse Audio

4. Record_20220207015122

5EQUDIO .



18.0 Eigenen Klingelton erstellen

Kostenlose Klingeltone finden Sie z.B. auf Zedge (https://www.zedge.net/ringtones), diese sind
meistim MP3 Format und mussen zuerst ins richtige Format umgewandelt werden, bevor diese
aufs Telefon geladen werden konnen.

Dazu bendtigen Sie ein Audioprogramm, z.B. das kostenlose (open source) Programm von
Audacity (www.audacityteam.org).

Ein Klingelton muss folgende Eigenschaften aufweisen:
* WAV Format

* MONO-Tonspur

* Kkirzerals 30 Sekunden

* Dateirate 8k bzw 16k

—

SEQUDIO
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https://www.zedge.net/ringtones
http://www.audacityteam.org/

18.0 Eigenen Klingelton erstellen

Starten Sie Audacity

Klicken Sie auf
,Datei“> Offnen.. "
um lhre Audiodatei
auszuwahlen.

Driicken Sie auf das
Wiedergabesymbol um
die Datei abzuspielen.

Markieren Sie
ungewunschte Teile und
schneiden Sie die
Tonspur nach Ihren
WUnschen zurecht (max
Lange 30 Sekunden).

GEQUDIO

=

€ bad to_the bone — O X

Datei Bearbeiten Auswdhlen Ansicht Transport Spuren Erzeugen Effekt Analyse Werkzeuge Hilfe

Bz ... o

HENE R B XD O ww n~ aajaqR

\./ ; -4I3 K'licken ur;\ Uberwlachung Izu stane'n -1'2 -6 0l ‘D 54 -48 -42 —36 —30 24 -18 —12 -4'5 0I
[:,,’ - +
MME v \,/ Mikrofonarray (2- Realtek High v | 2 (Stereo) A ekandle v ‘D Lautsprecher/Kopfhérer (2- Real v
Yo 5 10 15 20 25 30
1 4 L n I 1 I 1 1 n 1 1 I n A 1 I 1 A L 1 L L L A 1 1 L A I 1
x| bad_to_the_w bad_to_the_bone 1 -

Mute | Solo | 1,0

0,54

0,0
Stereo, 44100Hz

32-Bit-FlieRkomma
-05-

-1,0
1,0

0,51

0,0

-0,5-
a|Auswanlen [ -1,0

_

< >
Projekt-Rate (Hz) | Einrasten Start und Ende der Auswahl 0 0 h 0 0 1 9
v
44100 v ||| Aus v |00h00m18833s'|00h00m231663' m S
Gestoppt. Klicken und Ziehen, um die rechte Auswahlgrenze zu verschieben.
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18.0 Eigenen Klingelton erstellen

1.  Kontrollieren Sie ob es
sich um eine Stereo-
Tonspur handeln.

2. Teilen Sie eine Stereo
Tonspurin zwel Mono
Tonspuren auf,

L Spur nach oben schieben
— Spur nach unten schieben
. . g;f?:p::& Spur nach ganz oben schieben
indem Sie ,Stereo zu S it o
.

Mono aufteilen®
anklicken.

(™) bad_to_the_bone

Datei Bearbeiten Auswahlen Ansicht Transport Spuren Erzeugen Effekt Analyse Werkzeuge Hilfe

> BN
n > ® 1« » o mﬁ"v“

0 i g v g i g P
-54 43 Klicken um Uberwachung zu starten =

Q% ﬂ; 54 48 42 3% 30 24 A s o) - °
KD O miw i~ &/a Q&R P -
MME v \’; Mikrofonarray (2- Realtek High ~ 1 (Mono) Aufnahmekanal v ‘D Lautsprecher/Kopfhérer (2- Real
\% {) 5 10 15 20 25
n n L L L L i | L L 1 1 n 1 L L
| x[bad_to_the_w ['bad_to_the_bone
Mute

Name...

S

Mehrfachansicht
®  Wellenform

Spektrogramm

Wellenfarbe > |

Stereckanile tauschen

Stereospur aufteilen

Stereo zu Mono aufteilen

Format >
Rate >

Projekt-Rate (Hz) | Einrasten Start und Ende der Auswahl v

Aus ~ ]/00h00m00,000s~ [00h00mMO00,000s~

Gestoppt. Mena offnen... (Shift+M)

0O0hOOmOO s-

96




18.0 Eigenen Klingelton erstellen

€ bad_to_the_bone = X

l, El n e d er beld en Datei Bearbeiten Auswéhlen Ansicht Transport Spuren Erzeugen Effekt Analyse Werkzeuge Hilfe
v i g 0 g i i i 0 i
I -}‘ /’ \.g : -54 -48 Klicken um Uberwachung zu starten -12 - 0

Tonspurenmussentfernt  m > m W w8 @ | e ke s s e ¥ :
. . . EEN] S SXIR 2 2 o ©
werden, klicken Sie dafliir X@E w# «~ @& »: :

v IKrotfonarra - Reaitel I v ono) nanmekana N ) autsprecher, op! orer (2- Real S
MME & Mikrofonarray (2- Realtek High 1(Mono) Aufnahmekanal ~ ) Lautsprecher/Kopfharer (2- Real

andaSX NV {) 5 10 15 20 25

. . . x| bad_to_the_w" bad_to_the_bone -
2. Die Projekt-Rate wird e | o0 10
. JRR — 0,5
anschlielfend auf 16000 |+ o = oo
Hz gesetzt A e | 05

a|Auswahlerd  |-1,0
>X | bad_to_the_v bad_to_the_bone
Mute | Solo | 1,0

- +

i@t | 0,59
L R 0.0

Mono, 44100Hz
32-Bit-FlieRkomma | 0.5

A | Auswah -1,0

< >
Projekt-Rate (Hz) | Einrasten Start und Ende der Auswahl v 0 0 h 0 0 O 0
As. v [00h00mO00,000s¥ [00n00mM00,000s7 m S

Gestoppt.

EQUDIO 7



18.0 Eigenen Klingelton erstellen

. . . € bad_to_the_bone —= X
l . Kl | C ke n S | e a bSC h l | e &e n d Datei Bearbeiten Auswéhlen Ansicht Transport Spuren Erzeugen Effekt Analyse Werkzeuge Hilfe
a U]C Datei « l:leu Ctrl+N ° Q I -? ,’i i; -5:4 -4|8 K.Iicken uﬂ"\ Uberw'achung lzu starte'n -1'2 6 0
»” e S0 Q% Wy s 48 2 % 30 2 48 a2 5 0 & o ) °
. « Zuletzt gedffnete Dateien > — ——
> Exportieren®> ,als WAV s o RIRQIQ P
expo rti e re n « Bkt s hieen > Realtek High ~  1(Mono) Aufnahmekanal v ‘D Lautsprecher/Kopfhérer (2- Real v
- o 15
Exportieren > Als MP3 exportieren
Importieren > Als WAV exportieren
Seite einrichten... Al OGG exportieren
Audio exportieren... Ctrl+Shift+E
Drucken...
Ausgewahltes Audio exportieren...
Beenden Ctrl+Q

Textmarken exportieren...

|05
S2-58-Flekomma |~ Mehrere exportieren... Ctrl+Shift+L

MIDI exportieren...

v
7 >
Projekt-Rate (Hz) | Einrasten | | Start und Ende der Auswahl & 0 0 h 0 0 0 0
v
v || Aus v 00h00m00,0003'|00h00m00,0008' m S
Gestoppt.
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18.0 Eigenen Klingelton erstellen

1.

oA W

L

E—

 Audio exportieren

X

Dateiname ohne

Speichem in: I [ Desktop

v] @ @ i @

Leerzeichen eingeben * 22

Dateityp WAV wahlen [T\ 2
Encodierung 16-bit PCM ;;P gy Eietneen

. OneDrive
Q Dieser PC

@ Netzwerk

Bibliotheken
,Speichern® anklicken a |
Das folgende Fenster mit o
,,Ok“ bestaUgGH . Dateiname: bad_to_the_bone

Dateityp: WAV (Microsoft)

Format-(Bptionen

- Encodierung: | Signed 16-bit PCM

OUDIO

) =
hd Abbrechen

Tag-Metadaten bearbeiten X

Verwenden Sie zum Navigieren in den Feldern die Pfeiltasten (oder die Eingabetaste nach der Bearbeitung).

Tag Wert
Spurtitel

Albumtitel

Spurnummer

Jahr

Genre

Kommentare

Software Lavf57.56.101

major_brand isom

minor_version 512

compatible_brands isomiso2Zmp41

Hinzufigen Entfernen Loschen
Genres Vorlage
Bearbeiten... Zuricksetzen... Laden... Speichern... Als Standard

[[]Beim Export von Audio dies nicht anzeigen

Abbrechen | @)
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18.0 Eigenen Klingelton erstellen

1. Wahlen Sieim Telefon-

véfllgégfﬁ:;aecneu « | Informationen || Account || Konfiguration || Automatische Provisionierung || Werkzeuge |

2. AﬂSChlle@end *  Systemmenii
,Aktualisierung® ! Netzwerk

Default password is in use. P

Software Upgrade

Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3
. . ) Systemdatendatei: Ausgeyyéhlt i Aktualisierung
3. Klicken Sie unter » Leitung
KI | n e lto n Updateserver
” g » Telefon Einstellungen Automatische Aktualisierung O
aktivieren: —

Aktu a “SI e ru n g“ d aS ’:e {d Adresse des Updateserversl:
,,AU Sgewa h lt“ U ﬂ d L icteuniued Adresse des Updateservers2:

b . Updateintervall: 24 hour
wahlen anschlieléend  Arrirhate A_
. Ubernehmen

Ihre erstellte WAV Datel

» Funktionstaste Firmware Information
a U S . Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3

. . » Anwendung Server Firmware Version: Checking
4. Bestatigen Sie lhre Nuasering
AU SWa h { m |J[ » Sicherheits New Firmware Information:
«

,Hochladen®. .

(SR Klingel Aktualisierung

Lade Server Datei: Ausgewahlt (*.wav) | Hochladen |

Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3

() 5 6{ ‘J ‘JJ (j 100



18.0 Eigenen

1.

Klicken Sie im Telefon-
Webinterface ,Leitung”.

Wahlen Sie danach die
gewlnschte Leitung,

Klicken Sie auf das
Untermenu ,Erweiterte
Einstellungen®.

Wahlen Sie bei Klingelton
Typ Ihren Klingelton aus.

Mit ,Ubernehmen*
bestatigen.

GEQUDIO

el

> Systemmenii

: Netzwerk

Leitung

» Telefon Einstellungen

¢+ Telefonbuch

» Anrufliste

- Funktionstaste

: Anwendung

: Sicherheits

: Gesprachsprotokoll

Leitung

Benutze Funktionscode:
nicht-stdren aktivieren:

Anrufweiterleitung,
sofort (Alle Anrufe)
einschalten:

Anrufweiterleitung bei
besetzt einschalten:

Anrufweiterleitung bei
keiner Antwort
aktivieren:

Sperre fur anonyme
Anrufe aktivieren:

Anruf Warten
einschaltcode:
Nummer unterdriicken
einschaltcode:

Session Timer
aktivieren:

BLF Liste einschalten:

Rickmeldung Single
Codec:

Keepalive-Typ:

Authentifizierung
behalten:

RTP Encryption({SRTP):

Proxy Require:

User Agent:
SIP Version:

Lokaler Port:

Benutzer=Telefon
aktivieren:

fritz.box@s v

Erweiterte Einstellungen >>

Klingelton erstellen

upp

Deaktiviert v

RFC3261 v
5798

einstellungen RTCP-XR

nicht-stéren deaktiviert:

Anrufweiterleitung, sofort (Alle
Anrufe) ausschalten:

Anrufweiterleitung bei besetzt
ausschalten:

Anrufweiterleitung bei keiner
Antwort deaktivieren:

Sperre fur anonyme Anrufe
deaktivieren:

Anruf Warten ausschaltcode:

Nummer unterdricken
ausschaltcode:

Sitzungstimeout: 0 sekunde(n)
Nummer BLF Liste:

BLF Server: Standard
; Klingelton Typ 1
Keepalive-Intervall: Kingelton Typ 2
Sperre Anonyme Anrufe: Klingelton Typ 3
Enable OSRTP: Kingelton Typ 4
Klingelton Typ 5

Klingelton Typ 6

Klingelton Typ 7

Klingelton Typ 8
Spezifischer : Klingelton Typ 9
Anonymer An blue.wav

Klingelton Typ: stummer-Klingelton-2s. wav

Benutze Telefonanruf:
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19.0 Rufnummernuberwachung
y,Stummer Klingelton®

Um einen eingehenden Anruf (auf einer weiteren Rufnummer) lediglich visuell anzeigen zu lassen konnen
Sie einen ,stummen Klingelton® von unserer Supportseite downloaden:

Stummer Klingelton

Sie sehen den eingehenden Anrufauf dem Display und konnen diesen bei Bedarf ganz normal
entgegennehmen ohne das ein Klingelton ertont.

Diese Funktion eignet sich z.B. fir ein Telefon am Empfang, damit Anrufe entgegengenommen werden

konnen, wenn sich die angerufene Person nicht am Platz befindet ohne eine Rufumleitung schalten zu
mussen.

(JE ’{ ‘J JJ J
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https://gequdio.com/Telefoneinstellungen/
https://gequdio.com/.cm4all/uproc.php/0/telefon/stummer-Klingelton-2s.wav?cdp=a&_=18341b30be7

19.0 Rufnummernuberwachung

y,Stummer Klingelton“
1. Wahlen Sie im Telefon- GEQUD|0 Default password is in use. P

Webinterface ——— —p—— — ——— e——
. Informationen Account Konfiguration Aktualisierung Automatische Provisionierung Werkzeuge
,oystemmenu EET

* Systemmenii

2. Anschlielsend
,Aktualisierung” ! Netzwerk

Software Upgrade

Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3
. . . Systemdatendatei: Ausgewahlt Aktualisierung
3. Klicken Sie unter » Leitung
K { . lt Updateserver
” | n ge O n » Telefon Einstellungen Automatische Aktualisierung M
aktivieren: —

Aktu a llSle ru n g“ d aS I:e {d Adresse des Updateserversl:
”Au Sgewa h It“ un d \/\/a h le N FTcicfonbiich Adresse des Updateservers2: 7
den heruntergeladenen S Amtiee Jpamemenat = e

_Obernehmen

,stummer L

. « i Eunkbionstaste irmware Information
Kl I n ge lto n -WA\/ a U S Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3

. . » Anwendung Server Firmware Version: Checking
4. B@StaUgQH Sle | h re Aktualisierung
AU SWa h { m It H OCh laden « » Sicherheits New Firmware Information:
” .
' Gesprachsprotokol Klingel Aktualisierung
Lade Server Datei: v i Ausgewahlt (*.wav) Hochladen [

Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3



19.0 Rufnummernuberwachung
y,Stummer Klingelton“

1. Klicken Sieim Telefon-
\/\/ebl nterfa Ce ” Leitu ng“. =riplan | on Plan | Basiseinstellungen RTCP-XR

fritz.box@s v

2 . \/\/a h le n S | e d a n a C h d |e D :E_:::i::rte Einstellungen >>
ge\/\/ U n SC h te Le |tu n g + Netzwerk Benutze Funktionscode:

nicht-stdren aktivieren: nicht-stéren deaktiviert:
3. Klicken Sie auf das an” " sl
. . ﬁnruft\ggterleﬁulr;g bei Anruf\ur\:eiiéerletung bei besetzt
. . esetzt einschalten: ausschalten:
U n te rm e n U ) E rwelte rte * Telefon Einstellungen Anrufweiterleitung bei

keiner Antwort Anrufweiterleitung bei keiner

1 « aktivieren: Antwort deaktivieren:
InS e U n en : Telefonbuch B )
. Sperre flr anonyme Sperre fir anonyme Anrufe
Anrufe aktivieren: deaktivieren:
Anruf Warten

4. Wahlen Sie bei Klingelton T e S
einschaltcode: ausschaltcode:
Ty p d e n Stu m m e n » Funktionstaste | |
Klingelton aus. gr— sveren

BLF Liste einschalten: Nummer BLF Liste:

Anrufweiterleitung,

Leitung sofort (Alle Anrufe) Anrufweiterleitung, sofort (Alle

Anrufe) ausschalten:

-

Sitzungstimeout: 0 sekunde(n)

Ruckmeldung Single .
BLF Server: Standard

: N « + Sicherheits Codec:
5 . l\/l | t I U bern e h m e n Keepalive-Typ: DP v Keepalive-Intervall: Klingelton Typ 1 )

Klingelton Typ 2

e Authentifizierung .
bestatigen ? Gesprachsprototon D
' RTP Encryption(SRTP): Deaktiviert v Enable OSRTP: Klingelton Typ 4
Proxy Require: Klingelton Typ 5
Klingelton Typ 6
Klingelton Typ 7
Klingelton Typ 8
User Agent: Spezifischer . Klingelton Typ 9
SIP Version: RFC3261 v Anonymer An stummer-Klingelton-2s.wav
Lokaler Port: 5798 Klingelton Typ: Standard v

Benutzer=Telefon
aktivieren:

GEQUDIO o4

Benutze Telefonanruf:
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20.0 Ausgehender Anruf wird von eingehenden

unterbrochen

Fin eingehender Anruf wird
standardmaldig bevorzugt behandelt,
dadurch wird der ausgehende Anruf
abgebrochen, wenn gleichzeitig ein
Anrufeingeht. Um dieses
auszuschalten gehen Sie

folgendermalsen vor:

1. Klicken Sieim Telefon-
Webinterface auf
,Telefon Einstellungen®.

2. Wahlen Sie bei ,Ring
Priority” Uber das
DropDown Menu
,Normal“ aus.

3. Mit ,Ubernehmen®

bestatigen.

EQUDIO

» Systemmenii

» Netzwerk

+ Leitung

Telefon Einstellungen

» Telefonbuch

» Anrufliste

» Funktionstaste

+ Anwendung

¢ Sicherheits

+ Gesprachsprotokoll

Basiseinstellungen >>
Warteschleife aktivieren:

Erweiterte Weiterleitung:

Automatisches auflegen
aktivieren:

Am Headset Klingeln:

Stiller Modus einschalten:

Standardleitung
aktivieren:

Standard Leitung Extern:
DTMF Unterdriickung:

Eingeschrankte
Eingangsliste Aktivieren:

Eingeschrankte
Ausgangsliste Aktivieren:

Country code:

Enable Number Privacy:

Start Position:

1P Anruf erlauben:
Anrufer Name Prioritat:
Suchpfad:

Anrufer Anzeigeart:

Beschranken fur Active URI
durch Source IP:

Vorwahl einschalten:

Line Display Format:
Block XML When Call:
Call Number Filter:

Call Timeout:

Ring Priority:
Enable Push XML Auth:

Ton Einstellungen >>

nicht-stéren-Einstellungen >>

Deaktiviert v

gequdio4@SIPL v
Deaktiviert v

Kontakt - netz kontakt - schluck Anzeigename v
LDAP e

Normal ~

xox@SIPn v

Aktwvieren v

120 3600)sekunde(n)

Priority v
Normal

Priority

Medienart MCAST Aktion Datum/Zeit TimePlan | Ton Fol hritten

Weiterleitung aktivieren:

3 Wege Konferenz

aktivieren:
Automatisches 3

Gesprachsende

(Verzégeruna): (0~30)sekunde(n)

Automatische Headset-
Annahme aktivieren:

Stummschaltung fir Klingeln
ausschalten:

Automatischen
Leitungswechsel aktivieren:

Sperre ausgehend:
Anrufliste einschalten: Enable v

Aktivieren Sie Die Liste Der
Zugelassenen Eingehenden
Nachrichten:

Enable Country Code:

Area Code:
Match Direction From right to left
Hide Digits: 0
0~38
P2P IP Vorzeichen:
Notrufnummer: 110
LDAP Suche: LDAP 1 v
Push XML Server:
Mehrleitungsfunktion
aktivieren:
Kontakt Als Zuldssiger -
Listentyp: NONE
SIP Notify: Aktivieren v

Auto Resume Current:
- 120
Ri Ti it:
~YIEEL (1~3600)sekunde(n)
nable Display To Info:

=1

105



21.0 Automatische Wahlwiederholung wenn
Anrufer besetzt ist

Wenn Sie jemanden anrufen und der
angerufene besetzt ist konnen Sie eine
automatische Wahlwiederholung fir
diese Nummer auslosen, gehen Sie
folgendermaléen vor:

1.  Klicken Sieim Telefon-
Webinterface auf , Telefon
Einstellungen®.

2. Setzen Sie das Hakchen
bei ,Automatische
Wahlwiederholung
aktivieren®

3. Zeitin Sekunden einstellen

Anzahl der Versuche
einstellen.,

5. Mit ,Ubernehmen®
bestatigen.

GEQUDIO
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21.0 Automatische Wahlwiederholung wenn
Anrufer besetzt ist

1. Sierufeneine Rufnummer an
und horen das Besetztzeichen

e gequdiod

4 gequdio...
2. Lassen Sie das Besetztzeichen | n
ca. 30 Sekunden erténen <. el 0176123456

. . / udio...
3. Dricken Sie a‘t‘_ﬁ ot 2. Warten Sie
JAutomatisch Y 30 Sekunden

4. Die Wahlwiederholung wird
gestartet und so oft
wiederholt, wie festgelegt. ' i i~ e

4 gequdio... 4 gequdio... 1 15
®

“ gequdio... “ gequdio...

0176123456
#  gequdio.. “  gequdio...

Beschaftigt
| R
@& SIP4 “ . A

Wahlwiede”Automatiscﬁ Abbrechen| | OK

EQUDIO o

2/5) 6s Wahlwiederholung..




Fertig

Hinweise zur IT-Sicherheit:

Bitte verwenden Sie stets die aktuellste Firmware fUr samtliche in Ihrem Netzwerk verbundene Gerate, wie
FritzIBox und IP-Telefone. Verwenden Sie stets individuelle und sichere Passworter. Verwenden Sie bitte die
nicht die werksseitigen Standard-Passworter, weil diese unsicher sind. Sie sind selbst fur die Sicherheit in Ihrem
Netzwerk verantwortlich. Beachten Sie dazu auch die Hinweise der Hersteller fur sémtliche in Ihrem Netzwerk
verwendeten Gerate. Als Losungsanbieter mit dieser Anleitung Ubernehmen wir keine Haftung.

GEQUDIO s



Vielen Dank!
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